High-Tech-Steuerungslosungen fur
den sicheren Laser der Zukunft

Dr.-Ing. Marco Zander

Im Rahmen der LIPA Fachkonferenz am 11.06.2021
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Gliederung

A) Zander Aachen — Facts & Figures

B) Vorstellung zweier Praxisbeispiele fir die laserbasierte Automation:

1) Reaktionszeit kleiner 0,000 005 sec:
Echtzeit Laser-Prozessdatenerfassung mit vernetzbarer High-Speed-
FPGA Steuerung
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2) Intelligente und sichere Laserabschaltung aut Basis von Halbleitern
mit dem Ziel einer maximierten ProzessverfUgbarkeit
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ZANDER AACHEN bietet

70 Jahre Erfahrung Internationalitét

Safe’ry & Au’romohon Produkte Innovationskraft
for alle Industriebranchen
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ZANDER AACHEN facts

Produktion & Entwicklung am
Technologiestandort Aachen

Mehr als 500 Produkte

Vertriebspartner in Gber 20
Léindern

ZANDER
AACHEN

50 Mitarbeiter bei
4 Mio. € Umsatz pro
Jahr

100.000 verkaufte

Einheiten pro Jahr

Grofles Netzwerk an
Kooperationspartnern

Ingenieure aller
Fachrichtungen

Produzierte Safety-

Schaltgeréte: 41.000
pro Jahr




ZANDER AACHEN Produkte fir die Laserindustrie

‘

Sicher steuern
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1. Die Herausforderungen der Automatisierung

Wachsende Komplexitét und schneller werdende Prozesse

e Einbringen der Industrie 4.0

Vernetzung von Maschinen, Sensoren und Menschen
Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen
Technische Unterstitzung

Dezentrale Entscheidungsfindung

©C 0 0 O O

Datenerhebung zur praventiven Wartung

Bedarf an schnellen, sicheren, verlésslichen, reproduzierbaren, flexiblen und
intelligenten Prozess- und Prozessmanagement-Lésungen

Die Loésung:

e Zander Aachen stellt eine Lésung parat

O Speicherprogrammierbare Industriesteuerungen (SPS) fir eine schnelle, sichere,
verlassliche, reproduzierbare, flexible und intelligente Automatisierung und technische
Unterstitzung fUr lhre Laserprozesse.
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Grundlagen High-Speed Automatisierung

Die Standard speicherprogrammierbare
Steuerung (SPS)

e Steuerung Uber einen Mikrocontroller

e Sequentielle Verarbeitung

O Die Laufzeit ist abhdangig von Komplexitat
und Lange des Programms
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Zyklische Wiederholung

Einschalten der SPS

v

Einlesen aller Eingdnge

v

Serielle Bearbeitung aller
Anweisungen

v

Setzen der Ausgdnge

!

Kommunikation mit
Peripherie
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Grundlagen High-Speed Automatisierung

Die Standard speicherprogrammierbare
Steuerung (SPS)

e Steuerung Uber einen Mikrocontroller

Einschalten der SPS

v
® Seq Uenﬁe"e VerCl rbeitU ng — Einlesen aller Eingdnge
O Die Laufzeit ist abhdangig von Komplexitat 7
U nd LO nge des PI’OQ ramms w0 Serielle Bearbeitung aller 4
5 Anweisungen (o)
. : : g
Die Konsequenzen: 2 =
3 Setzen der Ausginge e
. ] )
o itter E 7 <
e Hohe Reaktionszeit 5 KonvuNRaUGTIE
Peripherie

e Keine reproduzierbaren Schaltpunkte

e Keine Garantie fir das Erfassen schneller Signale
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Grundlagen: High-Speed Automatisierung

Im Herzen der ZX- Steuerungen: Ein FPGA

e Field Programmable Gate Array e

O Programmierung in Hardware

O > 200.000 Logik Gatter
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Grundlagen: High-Speed Automatisierung

Im Herzen der ZX- Steuerungen: Ein FPGA

e Field Programmable Gate Array = B e A B

4
0

O Programmierung in Hardware

O > 200.000 Logik Gatter

| I B

| B .

A4 2
e Die Vorteile »21 o
O =
O Zyklus und lJitter frei 2 = %
D I S L

O Keine sequentielle Verarbeitung Q. m xol E:
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O 100% reproduzierbare Schaltpunkte — (= s _ | oF

O Reales paralleles Verarbeiten

| . |
v
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e Wiederholt programmierbar
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High-Speed FPGA Industrie SPS ZX Reihe

e Funktion

O Einfach programmierbar mit EX PRESS 5

O freie Programmierung ohne viele Timer _ ; LS
e Varianten *"‘ig‘ 1

O ZX20T: 20 digitale Ein-, 16 digitale Ausgénge
Q ZX21TP/C: 2 weitere PROFINET/EtherCAT Anschlisse
O ZX09/A: 10 digitale Eingénge, 4 digitale Ausgdnge,

1x RS422 / RS485 Schnittstelle, 1x SSI Schnittstelle, —

optional T analoger Eingang

O ZX09B/C: 6 analoge Eingdnge, 2 digitale Eingange,

4 digitale Ausgdnge F\
e Die Vorteile d

O Reaktionszeit < 3 us, kein Jitter y

O Integrierbar in vorhandene Netzwerke; programmierbar im
Netzwerk

AUTOMATION

e Vernetzbarkeit der Module < 5 us Gber High-Speed Netzwerk ,
Jetzt auch Analoge und Digitale 1/0O Module!
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Die ZX20- und ZX09- Produkt Gruppe

|2 Prvd

EX_PRESS 5

Programmierung einfach gemacht - EX PRESS 5

e Funktion
O Programmierung der ZX20- und ZX09- SPS

O Programmierung in Strukturiertem Text (ST)
nach EN 61131-3
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O Einfaches, komfortables und anwender-
freundliches Entwicklungssystem _—_—

O Vertraute Windows Oberflache

O NEU: Einfache Function-Blocks zur
High-Speed Vernetzung

b TU Clausthal
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Anwendungsbeispiel Flammenbeschreibung

Nd:YAG cluster

Photo diode

Sheet optics
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High speed camera
Flame

2‘ ZANDER
AACHEN 6 H B HHE




Anwendungsbeispiel Flammenbeschreibung

LIF:
e Prinzip
O Laser-induzierte Fluoreszenzmessung: Stoff wird bestrahlt, abh. L—
von Wellenlange des Lasers und Absorptionsbereich der
Spezies / chem. Verbindung entsteht eine Fluoreszenz.
O In Brennstofftechnik: Detektion des OH-Radikals und von General features:

Stickoxid-Konzentration

Measures e.g, NO, OH,
CH, CN, C,, O,, fuel-tracer

OH signal

AUTOMATION
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Anwendungsbeispiel Flammenbeschreibung
Optimierung: Verwendung High-Speed SPS

Durch den Einsatz einer High-Speed SPS zwischen Laser und Kamera exakte
Zeitpunktbestimmung des Auftreffens des Lasers und dadurch genauere Bildbeschreibung.

Nd:YAG cluster
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Brennstoffzufuhr 1

> -/
High speed camera >4 -/
Brennstoffzufuhr 2

Vorteile:

O Prazisere Flammbeschreibung

O Bessere Prozesskenntnis

ZANDER O Prozessoptimierung durch ,Echtzeit”- Steuerung der Flammzusammensetzung Gber
Durchflusskontrolle der Brennstoffzufuhr
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Greitbare Automatisierung — Das MVisio 7 HMI

e Funktion
O HMI SPS fir kleine und mittelgrof3e Anlagen
7 Zoll 16:9 Display (800 x 480 px)

Q
O Resistiver Touchscreen
Q

AnschlUsse: Ethernet, USB,
RS, SD-Karte

O 1/O-Erweiterung: digitale, analoge, Pt 100
Thermoelement Inputs

%ﬁ?}?{!& Vsuatsierung mit dem Zander MVsic HMI

® Programmierung und Visualisierung

e Die Vorteile ‘ ‘

CODESYS
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O Kosteneffiziente HMI-Lésung
O U.a. vernetzbar mit der SPS ZX21TP

O Erméglicht einfachen und anwenderfreundlichen Weg
Prozesse zu visualisieren, zu parametrieren und
zu programmieren
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Vernetzte Automatisierung von Brennerprozessdaten

Standard Anwendung Ovutputs
Plug-In P |
Programmierung i | el 1B ’ b
® N B A
CODESYS . = Inputs
Visualisierung Parametrieren |

Datenaustausc
via PROFINET
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Programmierung
in Strukturiertem
Text (ST) nach
EN61131-3

HIGH-SPEED ANWENDUNG
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Vernetzte Automatisierung von Brennerprozessdaten

Standard Anwendung

Siemens PLC
Quelle: rs-online.com

Outputs

I
< Quelle: Institut fir Metallurgische
d Prozesstechnik und Metallrecycling
InprS IME / RWTH Aachen Universtiy

J

Beckhoff PLC
Quelle: mz-softwaretehnik.ch
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via PROFINET
oder EtherCat

Programmierung

in Strukturiertem
Text (ST) nach
EN61131-3

HIGH-SPEED ANWENDUNG
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Weitere Anwendungen High-Speed Automation Laserumfeld

e Real-Time Erfassung und Verarbeitung von Messdaten
(z.B. Lichtbogen, Plasma, Schwei3en, Flamme)

O Steigert Prozesskenntnis, Genauigkeit und somit Effizienz.
(Uber High-Speed Analog I/O’s)
e Schnelle und sichere Abschaltung bei Uberspannung und Strémen
O Sichert die Anlageninfrastruktur im Fehlerfall
® Prozessparameterkontrolle, z.B. Druck- & Temperaturkontrolle in immer
schnelleren Fertigungsprozessen

O Steigert den Durchsatz und die Qualitat, z.B. bei sehr schnellen
Druckschwankungen

AUTOMATION

e Zghl- und Sortierprozesse

O SPS ZX21TP: Schnelle Auswertung von Sensordaten und schnelle
Steuverung der Aktoren fir héheren Durchsatz und Trennscharfe

O High-Speed Drehgeber Positionssteuerung Gber SSI Schnittstelle

O MVisio HMI: Steuerung und Visualisierung der Prozesse fir hdhere
Flexibilitat und geringere Komplexitat
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e Fehler, Versagen haben haufig sehr groBe Konsequenzen

® Rechiliche Vorgabe - Betriebssicherheitsverordnung verpflichtet Anlagenbetreiber zur
Sicherheit der Arbeitnehmer 2 Vorgabe Geféhrdungsbeurteilung und zu
SchutzmaBBnahmen

e Functional Safety:

,Die Sicherheit muss unter normalen / ungestérten Bedingungen gewdahrleistet sein und
darf auch nicht bei Vorhandensein von Fehlern verloren gehen”

(Quelle TUV Rheinland)

e Sicherheitsbezogenes System

Output/

Input/ Sensor —y Actuator

bage i 2
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e Breites Produktportfolio sicherer Sensoren
O Optischer Sichtschutz, z.B. an Klappen keiner Laserzentren
O Zuhaltungen die magnetisch Prozesse schitzen

O Absicherung ausgedehnter Anlagen
e Vorteile der Produkte fir lhre Laseranwendung

O BerUhrungsschalter kein Verschleif3
O Hoéchster Manipulationsschutz durch RFID Technologie

O Edelstahlvarianten fir rauhe Prozessbedingungen und Food & Pharma
Applikationen (IP69K, T > 100 °C)
A
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e Funktion / Anwendung:
O Not-Halt-Schaltung
O Einsatz an Lasern
o Uberwachung z.B. von Laser-Shutter
O Einschaltverzégerung — Ausschaltverzégerung
O

Parametrierbar welcher Ausgang verzégert, welcher nicht

e Baumustergeprift

O Alle Produkte entsprechen den héchsten Sicherheitsanforderungen fir Maschinen
und sind vom TUV Rheinland Baumuster gepfrift (SIL 3, PL e).

e Vorteile

O Von kleinster Safety Logik in 6 mm bis zur
sicheren Kleinsteuerung

O Entwickelt, hergestellt und zertifiziert
in Deutschland / Rheinland

O Uber 20 Jahre Safety Erfahrung!

b o
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GIT
SICHERHEIT
AWARD

2020
FINALIST

2

0
3 077% IEC 62061
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3 4 IEC 61508
% 7
2017
Weltweit kleinstes Safety Relais =

EN 746 - 2

EN 50156 - 1
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e Die Vorteile von elektronischen Lésungen im vgl. zu mechanischen Relais sind:
schalten schneller
kein mechanischer Verschleif3, d.h. endlose Lebensdauer

unempfindlicher gegen Stof3- und mechanische Beanspruchung.

©C O O O

kénnen theoretisch beliebig hohe Lasten / Leistungen schalten:

e Ldsung wdre z.B. ein gemeinsam entwickeltes und zertifiziertes Safety Modul, welches
maflgeschneidert auf die Anforderungen, wie z.B. Safety Parameter, Anwendung und
Leistung wird. (Basis zertifizierte MINOS SL Elektronik + Ausgangsleistungskarte).

— :

Hochleistungs-

Logic CH A MOSFET Stufe

PWR MINOS SL Safety Logic

LogicCH B
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Ausblick

Datenspeicherung / Cloud

OPC "
UA = 1T Modbus
8
3
e
2
Parametrieren
Datenaustausch
via PROFINET
Prozessdaten,
Outputs o z.B. Temperatur,

Volumenstréme etc.

HIGH-SPEED ANWENDUNG
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Vielen Dank fir Ihre Aufmerksamkeit
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