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SAFETY

Maschinensicherheit 
kann so einfach sein

Das neue Sicherheitsauswertegerät TB-I14O3 ist eine 

konfigurierbare sichere Kleinsteuerung, welche speziell für 

den einsatz an kleinen bis mittleren Maschinen und Anlagen 

entwickelt wurde. Das TB-I14O3 bietet in einer äußerst 

kompakten Bauform von nur 45 mm eine Vielzahl an Funk-

tionen für die sichere Abschaltung von Maschinen und An-

lagen. Durch die Verwendung bereits im gerät vorhandener 

Standardkonfigurationen erfordert der einsatz des TB-I14O3 
keinen Programmieraufwand. Das TB-I14O3 erreicht die 

höchsten Sicherheitsanforderungen Kat. 4 / Pl e gemäß 

en iSO 13849-1 und ist somit ideal zur Absicherung von 

Werkzeugmaschinen und Automaten geeignet. Zusätzlich ist 

das TB-I14O3 für Feuerungsanlagen im Dauerbetrieb nach 

en 50156-1 konzipiert.

•	 3	sichere	unabhängige	Halbleiterausgänge

 Stop-Kategorie 0 oder 1

•	 14	sichere	Eingänge

•	 3	Starteingänge

 überwachter manueller Start     

 oder automatischer Start

•	 6	unabhängige	Halbleiter-Meldeausgänge

•	 16	Standardkonfigurationen

•	 Umfangreiche	und	komfortable	

 Diagnosefunktionalität

•	 Einfache	und	intuitive	Menüführung	und	

 Parametrierung über Druck-/Drehtaster

•	 Geeignet	und	zertifiziert	für	höchste	

 Sicherheitsanforderungen Kat. 4 / Pl e gemäß 

 en iSO 13849-1 und Feuerungsanlagen im 

 Dauerbetrieb nach en 50156-1
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Funktion
Konfigurieren statt programmieren:

Das TB-I14O3 passt sich flexibel an ihre Applikation an. 

Dennoch brauchen Sie das gerät nicht zu programmieren. 

Sie können 16 bereits im gerät hinterlegte Standardkonfi-

gurationen mit unterschiedlichen logischen Verknüpfungen 

über die Menüsteuerung wählen. Durch Parametrierung 

der gewählten Funktionalität wie z.B. die Zeitverzögerung 

einzelner Ausgänge passen Sie die gewählte Konfiguration 

ihrer Applikation an.

Sollte für ihre Applikation keine passende Standardkonfigu-

ration vorhanden sein, kann die Funktionalität ihres 

TB-I14O3 über eine Speicherkarte um bis zu 10 von 

ZAnDer erstellte Sonderapplikationen erweitert werden. 

hierfür einfach die SiM-Karte in den Kartenslot einlegen 

und die gewünschte Konfiguration über die Menüsteuerung 

auswählen.

Logisch verknüpfen:

im TB-I14O3 steht eine Vielzahl an logischen Verknüpfun-

gen zur Verfügung, womit alle ein- und Ausgänge belie-

big miteinander verknüpft werden können. unD-gatter, 

ODer-gatter, inverter oder timer ermöglichen schnelle und 

übersichtliche lösungen - von der einfachen bis hin 

zur komplexen Anwendung.

Sicher erfassen:

Das TB-I14O3 bietet eine sichere Signalverarbeitung 

und Überwachung für die verschiedensten Sensortypen. 

Die Auswertung ein- oder zweikanaliger Sensorik wie z.B. 

not-halt-taster, Sicherheitsschalter mit halbleiterausgängen 

oder OSSD-Ausgängen wird mit dem TB-I14O3 ermöglicht. 

Sicher schalten:

3 sichere halbleiterausgänge können den sicheren 

eingängen je nach logischer Verknüpfung unabhängig 

voneinander zugeordnet werden. Ansprechverzögerung 

oder rückfallverzögerung kann über die Konfigura-

tion gewählt und im Menü parametriert werden.

PWR

Logic CH1

Logic CH2

Safety Outputs

I1-1 I7-1. . .

I1-2 I7-2. . .

X1 X3X2A1

A2 C0 C4 C5. . .

. . .

24V DC 24V DC

O1 O2 O3

AUX

T1 T2
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Wirtschaftlich durch … 

… Verwendung definierter Standardkonfigurationen

Das TB-I14O3 verfügt über insgesamt 16 Standardkonfigurati-

onen, welche einen großteil gängiger Applikationen abdeckt. 

Sonderapplikationen, welche mit den Standardkonfigurationen 

nicht abgedeckt werden können, werden über eine Speicher-

karte in das gerät geladen. 

Die Auswahl der gewünschten Konfiguration sowie die Para-

metrierung einzelner Funktionen wie z.B. Verzögerungszeiten 

können einfach und schnell direkt am gerät über das Menü 

vorgenommen werden.

Dies bedeutet:

•	 Keine	aufwändigen	Programmierarbeiten

•	 Schnelle	und	einfache	Inbetriebnahme	der	
 gewünschten Konfiguration direkt am gerät

•	 Kein	weiteres	Hilfsmittel	wie	z.B.	PC	für	das	Laden		
 einer Konfiguration notwendig

… konfigurieren statt programmieren!

… umfangreiche und übersichtliche Diagnose

Das TB-I14O3 verfügt über umfangreiche Diagnosemaß-

nahmen. Über ein Diagnosemenü können alle notwendigen 

Statusinformationen, wie z.B. Zustand aller ein- und Ausgänge 

oder eingestellte Verzögerungszeiten abgerufen werden. Mögli-

che Fehler wie z.B. defekte Sensorik, Querschlüsse am eingang 

oder fehlerhafte Verdrahtung werden vom gerät erkannt und 

umgehend über eine Fehleranzeige im Display signalisiert.

Dies bedeutet: 

•	 Keine	langwierige	Fehlersuche

•	 Keine	langen	Stillstandszeiten	durch	
 aufwändige Fehlersuche

•	 Schnelle	Inbetriebnahme

 

… in jedem Betriebszustand den vollständigen Überblick!
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... einfache Bedienung

Die Bedienung des TB-I14O3 ist einfach und intuitiv.

Über das selbstleuchtende Display werden die einzelnen 

Menüpunkte mit klaren Abkürzungen angezeigt. 

umständliche Sprachumschaltungen sind daher unnötig.

Die navigation durch die einzelnen Menüpunkte findet 

intuitiv über einen Druck-/Drehtaster an der gerätefront 

statt.

Dies bedeutet:

•	 Schnelle	Inbetriebnahme	und	Wartung	durch		 	
 einfache und intuitive Bedienung direkt am gerät

•	 Weltweiter	Einsatz	aufgrund	klarer,	sprachenüber-	
 greifender Abkürzungen

... Safety im handumdrehen!

... höchste Sicherheitsanforderung auch für 
Feuerungsanlagen im Dauerbetrieb

Das TB-I14O3 ist für höchste Sicherheitsanforderungen bis 

Kat. 4 / Pl e gemäß en iSO 13849-1 sowie den einsatz 

in Feuerungsanlagen im Dauerbetrieb nach en 50156-1 

ausgelegt.

Dies bedeutet:

•	 Höchste	Sicherheit

•	 Weniger	Stillstandszeiten	bei	Feuerungs-
 anlagen im Dauerbetrieb aufgrund von 
 Proof-test-intervallen gemäß en 50156-1

... idealbesetzung für Maschinen und Anlagen 
sowie Feuerungsanlagen im Dauerbetrieb!
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Auswertung verschiedenster Sensorik, z.B.:
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Bestellnummer Artikelbeschreibung

472600 TALOS® TB-I14O3

472592 eKlS4, Satz steckbare Schraubklemmen

472593 eKlZ4, Satz steckbare Zugfederklemmen



Allgemeine technische Daten                                                    TALOS® TB-I14O3

Artikel-nr. 472600

Zulassungen ce, tÜV-rheinland

Elektrische Daten

Betriebsspannung uB Dc 24 V (+/- 15 %)

leistungsaufnahme 3,8 W (alle eingänge aktiviert / ohne last)

Eingänge

Anzahl 14 sichere eingänge / 3 Start-eingänge

eingangsspannung Dc 24 V (+/- 15 %)

Schaltschwellen log. “0“: 0 V bis 5 V; log. “1“: 18 V bis uB

eingangswiderstand ca.	3,3	kΩ

Taktausgänge

Anzahl 4

Sichere HL-Ausgänge

Anzahl 3

Schaltvermögen je Ausgang uB / 500 mA; PnP; kurzschlussfest

Dauer der testimpulse (0 V) < 3 ms

Ausgangsspannung bei Volllast uB - 1 V

Meldeausgänge 

Anzahl 6

Schaltvermögen je Ausgang 1 x 24 V / 500 mA;  5x 24 V / 50 mA; PnP; 
kurzschlussfest

Ausgangsspannung bei Volllast uB - 1 V 

Temperatur

umgebungstemperatur / lagertemperatur 0 ºc bis 50 ºc / -20 ºc bis 80 ºc

Mechanische Daten

Abmessung 45 x 99 x 118 mm

Schutzart iP20

Max. leitungsquerschnitt 2,5 mm2

Montage tragschiene nach Din en 60715 th35

gewicht ca. 190 g
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