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MINOS ProduktgruppeWas ist MINOS?MINOS sind ultra-schmale Sicherheitsmodule für Anwendungen wie z.B.:
 Not-Halt
 Schutztürüberwachung
 Lichtgitter und Lichtvorhänge
 Sichere KopplungsfunktionenAlle Geräte erfüllen die folgende Normen:
 EN ISO 13849-1
 IEC 62061
 IEC 61508
 IEC 61511
 EN 50156-1
 EN 746-2Infolgedessen einsetzbar in der Maschinen- und Prozessindustrie, speziell für Feuerungsanlangen im Dauerbetrieb.
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MINOS ProduktgruppeMINOS ProduktgruppenWir unterscheiden zwischen zwei MINOS-Produktgruppen:MINOS SL:Sicherheitsmodule mit sicherem Halbleiterausgang MINOS SD:Sicherheitsmodule mit sicherem Relaiskontakt 
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MINOS SLUltra-schmales sicheres Halbleitermodul 4H. Zander GmbH & Co. KGAm Gut Wolf 1552070 Aachen
MINOS Produktgruppe
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MINOS SL auf einen BlickTechnische Daten:
 Ein- und Ausgänge:

 Spannungsversorgung - DC 24 V
 Ein- oder zweikanaliger Betrieb
 Halbleiter-Meldeausgang - DC 24 V, 100 mA
 Sicherer Halbleiterausgang - DC 24 V, max. 2,5 A
 Automatischer oder überwachter Start mit Rückführkreis

 Hohe Fehlerdiagnose durch verschiedene Front-LEDs
 Spannungsversorgung
 Status Input 1 und Input 2
 Status sicherer Ausgang 
 Fehler (Querschluss, Überspannung, ...)

 Minimale Breite – 6,2 mm
 Schraub- oder Zugfederklemmen
 Varianten mit und ohne Testpulse am sicheren Ausgang 

MINOS Produktgruppe
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MINOS SL auf einen BlickVarianten:
 SL1E und SL2ESL-Variante mit Testpulsen am sicheren Ausgang für Anwendungen bis PL e / SILCL 3SL1E: Mit Querschlussüberwachung für z.B. Not-Halt-TasterSL2E: Ohne Querschlussüberwachung für z.B. OSSD-Ausgänge vonLichtgittern / Lichtvorhängen
 SL1D und SL2DSL-Variante ohne Testpulse am sicheren Ausgang für Anwendungen bis PL d / SILCL 2SL1D: Mit Querschlussüberwachung für z.B. Not-Halt-TasterSL2D: Ohne Querschlussüberwachung für z.B. OSSD-Ausgänge vonLichtgittern / Lichtvorhängen
 Jede SL-Variante ist mit automatischem oder manuellem Start und mitSchraub- oder Zugfederklemmen erhältlich (jeder Typ hat seine eigeneArtikelnummer)

MINOS Produktgruppe
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MINOS SL auf einen BlickAnwendungsbeispiele:
 Not-Halt-Taster
 Lichtgitter / Lichtvorhang
 Schutztürüberwachung
 Bereichsüberwachung mit Seilzugschaltern
 Sichere Kontaktverstärkung für sichere SPS-Ausgänge MINOS Produktgruppe
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MINOS SL auf einen BlickAnwendungsbeispiele: MINOS ProduktgruppeSL 1Für Not-Halt-Taster mit manuellem Start bis PL e / SILCL 3   SL 1Für eine Schutztür-überwachung mit berührungslos-wirkenden Schaltern bis PL e / SILCL 3SL 2Für die Kontakt-verstärkung sicherer SPS-Ausgänge SL 1Für die Schutztür-überwachung mit potentialfreien  Kontakten
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MINOS SL auf einen BlickIhre Vorteile:
 Ultra-schmales Sicherheitsmodul mit einer Breite von nur 6,2 mm → Geringere Kosten für Verdrahtungsraum 
 Vordefinierte Konfigurationen für den Start- und Sicherheitskreis→ Kürzere Verdrahtungszeit
 Sicherer Halbleiterausgang statt Relaiskontakt → Kostenoptimierte Module→ Kurze Reaktionszeiten
 Keine Elektromechanik → Höchstes Sicherheitsniveau ohne Einschränkung der Schaltzyklen
 Varianten mit und ohne Testpulse am sicheren Ausgang → SLxD Varianten für sensible Aktorik
 Schraub- oder Zugfederklemmen→ Sichere und optimierte Verdrahtung je nach Kundenpräferenz

MINOS Produktgruppe
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MINOS SDUltra-schmales Sicherheitsrelais SD1E 10H. Zander GmbH & Co. KGAm Gut Wolf 1552070 Aachen
MINOS Produktgruppe
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MINOS SD1E auf einen BlickTechnische Daten:
 Ein- und Ausgänge:

 Spannungsversorgung - DC 24 V
 Ein- oder zweikanaliger Betrieb
 Halbleiter-Meldeausgang - DC 24 V, 100 mA
 Sicherer Relaiskontakt bis zu AC 250 V, 6 A
 Automatischer oder überwachter Start mit Rückführkreis

 Hohe Fehlerdiagnose durch verschiedene Front-LEDs:
 Spannungsversorgung
 Status Input 1 und Input 2
 Status sicherer Relaiskontakt

 Minimale Breite – 6,8 mm
 Schraubklemmen 
 Anwendungskonfiguration und Startfunktion über den Schiebeschalter 

MINOS Produktgruppe
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MINOS SD1E auf einen BlickAnwendungsbeispiele:
 Not-Halt-Taster
 Lichtgitter / Lichtvorhang
 Schutztürüberwachung mit berührungslos wirkenden Schaltern
 Bereichsüberwachung mit Seilzugschaltern MINOS Produktgruppe
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MINOS SD1E auf einen BlickAnwendungsbeispiele: MINOS ProduktgruppeSD1EFür Not-Halt-Taster mit manuellem Start bis PL e / SILCL 3   SD1EFür eine Schutztür-überwachung mit berührungslos-wirkenden Schaltern bis PL e / SILCL 3 SD1EFür die Lichtgitter- / Lichtvorhang-anwendung SD1EFür die Schutztür-überwachung mit potentialfreien  Kontakten
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MINOS SD1E auf einen BlickIhre Vorteile:
 Ultra-schmales Sicherheitsrelais mit einer Breite von nur 6,8 mm → Geringere Kosten für Verdrahtungsraum
 SD1E mit Config-Schalter am Gerät→ Kürzere Konfigurationszeit und geringere Lagerkosten
 Sicherer Relaiskontakt→ Schaltleistungen bis zu AC 250 V / 6 A, galvanisch getrennt
 Baumustergeprüft nach EN 50156-1 und EN 746-2→ Zertifizierte Lösung für Feuerungsanlagen MINOS Produktgruppe
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MINOS SDUltra-schmales Sicherheitsrelais SD1K 15H. Zander GmbH & Co. KGAm Gut Wolf 1552070 Aachen
MINOS Produktgruppe
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MINOS SD1K auf einen BlickTechnische Daten:
 Ein- und Ausgänge:

 Steuerleitung – DC 24 V
 Halbleiter-Meldeausgang - DC 24 V, 100 mA
 Sicherer Relaiskontakt bis zu AC 250 V, 6 A
 Rückführkreis

 Hohe Fehlerdiagnose durch verschiedene Front-LEDs:
 Spannungsversorgung
 Status sicherer Relaiskontakt

 Minimale Breite – 6,8 mm
 Schraubklemmen MINOS Produktgruppe
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MINOS SD1K auf einen BlickAnwendungsbeispiele: MINOS ProduktgruppeSD1KFür sichere Kontaktverstärkung sicherer SPS-Ausgänge bisPL e / SILCL 3
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MINOS SD1K auf einen BlickIhre Vorteile:
 Ultra-schmales Sicherheitsrelais mit einer Breite von nur 6,8 mm → Geringere Kosten für Verdrahtungsraum
 Sicherer Relaiskontakt → Schaltleistungen bis zu AC 250 V / 6 A, Galvanisch getrennt
 Zweikanalige Struktur mit Selbstüberwachung → Weniger Verdrahtungsaufwand, da eine Überwachung durch dieSPS entfallen kann
 Baumustergeprüft nach EN 50156-1 und EN 746-2→ Zertifizierte Lösung für Feuerungsanlagen MINOS Produktgruppe
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MINOS ProduktgruppeDas richtige MINOS für Ihre Anwendung! TypenFaktoren SD1E SD1K SL1ESL2E SL1DSL2DSchaltspannung DC 24 V    Schaltspannung bis zu 230 V; Galvanisch getrennt  Sichere Koppelfunktion; Galvanisch getrennt Not-Halt-Anwendungen   Lichtgitter- / Lichtvorhanganwendung   Schutztürüberwachung (OSSD, Potentialfrei, PNP)   Kontaktverstärkung für sichere SPS-Ausgänge   Feuerungsanlagen im Dauerbetrieb (EN 50156-1, EN 746-2)    Kosteneffizienz  Gefordertes Sicherheitsniveau bis zu PL e / SILCL 3   Gefordertes Sicherheitsniveau bis zu PL d / SILCL 2 
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MINOS ProduktgruppeBestellinformationen – MINOS SL
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MINOS ProduktgruppeBestellinformationen – MINOS SD
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