Typbezeichnung Bestellnummer

MINOS || SL 4 7 2 8

Typ

Anwendung

1 Pweikanalige Mot-Halt oder

Schutztiriberwachung mit Variante SLxD f SLxE
Cluerschlussiberwachung
0 3D

2 Lichtgitter, Kontakiverstarkung, 033D
oder einkanaliger Mot-Halt 2 SlxE

Anwendung, Stariverhalien und Klemmen

SL1y mit manuellem Start und Zugfederklemmen
SL1y mit manuellem Start und Schraubklemmen
SL1y mit automatischem Start und Zugfederklermmen
SL1y mit automatischem Start und Schraubklemmen
SL2y mit manuellem Start und £ugfederklemmen
SL2y mit manuellem Start und Schraubklemmen
SL2y mit automatischem Start und Zugfederklemmen
SL2y mit automatischem Start und Schraubklemmen

PL f 5ILCL

D BisPLd/SILCLZ
Keine testpulse am sicheren Ausgang

E BisPLe/SILCL3
Testpulse am sicheren Ausgang
ermiéglichen Fehleriberwachung
wahrend des Betriebes
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Beispiel:

472626 MINOS SLZ2E mit automatischem Start und Zugfederklemmen

ZANDER
AACHEN 1




