Sicherheitskennwerte MINOS

EN ISO 13849-1 EN 62061 / EN 61508
Siehe ™
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Zweikanalige Not- st | 20| d | 3 [ 10107 | 2 | 1E-03 1E-07
Halt-Schaltung, Abb. 9
Schutztiriberwa- und
chung mit Quer- Abb.10 | si9g [ 20 | e | 4 | 906E-10 | 3 | 456€-07 | 521E-12
schlussuberwachung
Einkanalige Not-Halt- | Abb.11 | SL2D0 | 20 | ¢ 1 | 1,146-06 | 1 1E-02 1E-06
Schaltung mit Masse- | und
schlussiberwachung | Abb.12 | g1 | 20 | ¢ 1 | 114606 | 1 1E-02 1E-06
Zweikanalige Ansteu- st2b | 20| d | 3 | 1,016-07 | 2 1€-03 1€-07
erung Uber OSSD-
Ausgange mitinteg- | Abb. 13
rierter Querschluss- S2E | 20 | e 4 | 906E-10 | 3 | 456E-07 | 521E-12
erkennung
tinkanalige Anstelies stp [ 20 | ¢ | 1 | 114606 | 1 | 1602 1606
rung uber sicheren
0SSD-Ausgang ohne Abb. 14
Fehlerausschluss
eiieSOUarsehinsses SL2E | 20 | ¢ 1 | 1,146-06 | 1 1E-02 1E-06
im Sicherheitskreis
Einkanalige Ansteue- st2b | 20| d | 3 | 1,016-07 | 2 1E-03 1E-07
rung Uber sicheren
0OSSD-Ausgang mit
Fehlerausschluss Abb. 14
eines Querschlusses s2b [ 20 | e 4 | 906610 | 3 | 456E-07 | 5,21E-12
im Sicherheitskreis
nach EN 1SO 13849-2




