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MINOS Serie - Sicherheitsrelais   

Diese ultra-kompakten Sicherheitsrelais mit einer Breite 
von nur 6,2 mm / 6,8 mm verfolgen ein Ziel: 

Eine modulare, kostenoptimierte Safety Lösung, die sich 
auf das Wesentliche reduziert: 

 Hohe Diagnose via Status und Error LED‘s 
 Hohe Modularität & Kosteneffizienz  
 Varianten für unterschiedliche Anwendungen  
 Für Sicherheitsanwendungen bis  

PL e / Kat. 4 / SIL 3 
 

 MINOS SD: mit sicherem Relaiskontakt  
 MINOS SL:  mit sicherem Halbleiter-         

             ausgang 
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Ultra kompakte Sicherheitsrelais  

MINOS SD  
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MINOS SD - Sicherheitsrelais 

Ultra kompaktes Sicherheitsrelais (6,8 mm) für sicheres, 
galvanisch getrenntes Schalten hoher Lasten bei 
minimalem Platzbedarf. Kompatibel zu gängigen 
Sensoren zur Lichtgitter- und Schutztürüberwachung 
oder klassischem Not-Halt-Taster:  
 

 1 sicherer Relaiskontakt, 1 Meldeausgang 
 Max. Schaltleistung 250 V AC/DC bei 6 A 
 Input und Startfunktion mittels Schalter 

konfigurierbar 
 Für Sicherheitsanwendungen bis PL e / Kat. 4 /   

SIL 3 
 

 Not-Halt Relais : MINOS SD1E 
 Sicheres Koppelrelais : MINOS SD1K 
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Anwendungsbeispiele SD1E 

MINOS SD    
SD1E zur zweikanaligen Not-Halt-
Überwachung mit 
Querschlussüberwachung und 
überwachtem, manuellen Start bis 
PL e / SIL 3.  

SD1E 

SD1E zur zweikanaligen 
Überwachung eines berührungslos 
wirkenden Sicherheitsschalters mit 
Querschlussüberwachung und 
automatischem Start bis PL e /  
SIL 3.  

SD1E 
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MINOS SD - Anwendungsbeispiel SD1K 

SD1K zur Kontaktverstärkung 
oder Test Puls Filterung von 
sicheren SPS Ausgängen bis zu 
PL e / SIL 3. 

SD1K 

 Safe SPS / PLC 
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Ultra kompaktes Relais mit HL-Ausgang 

MINOS SL  
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Ultra kompaktes Sicherheitsrelais mit sicherem 
Halbleiterausgang für Anwendungen mit hohen 
Schaltzyklen wie z.B. bei manuellen 
Bestückungsanlagen aber auch klassische Not-Halt-, 
Lichtgitter- und Schutztüranwendungen: 
 

 Verschleißfreier, sicherer Halbleiterausgang 
 Diagnose durch 3 Status - und 1 Error LED 
 Varianten für zahlreiche Anwendungen  
 Für Sicherheitsanwendungen bis   

PL e / Kat. 4 / SIL 3 
 Kosteneffizienz durch reine Elektroniklösung 
 1 Meldeausgang 

MINOS SL - Relais mit HL-Ausgang 
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Anwendungsbeispiele  

MINOS SL  
Zweikanalige Überwachung einer 
berührungslos wirkenden 
Schutzeinrichtung 
SL1E:  Bis PL e / SIL 3  
SL1D: Bis PL d / SIL 2  

SL2E / SL2D 
(Auto Start) 

Einkanalige Not-Halt-
Überwachung mit automatischem 
Start 
SL2E:  Bis PL c / SIL 1 
SL2D:  Bis PL c / SIL 1  

BWS 

SL1E / SL1D 
(Man. Start) 
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MINOS SL - Anwendungsbeispiel SL 

Zweikanalige 
Schutztürüberwachung mit autom. 
Start 
SL1E: Bis PL e / SIL 3  
SL1D: Bis PL d / SIL 2  

 SL1E / SL1D  
(Auto Start) 

 

 

 
SL2E / SL2D 
(Auto Start) 

Safe SPS / PLC 

Kontaktverstärkung und 
Testpulsfilterung für sicheren 
SPS-Ausgang mit autom. Start 
SL2E: Bis PL e / SIL 3  
SL2D: Bis PL d / SIL 2  
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Sichere Mini-Zeitsteuerung 

SCB  
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SCB - Sichere Mini-Zeitsteuerung 

Konfiguration unterschiedlicher Kombinationen von 
zeitverzögerten und nicht-zeitverzögerten Kontakten in 
einem Gerät: 

 Varianten: 0,1 s bis 99 h (s, min) 
 Einstellgenauigkeit 0,1 s, min, h  
 Varianten mit bis zu 3 Halbleiterausgängen  

und / oder 2 Relaiskontakten 
 Zeitparametrierung und Diagnose mittels Druck- / 

Drehtaster sowie integriertem Display  
Ein- und Ausschaltverzögerung möglich 
Für Sicherheitsanwendungen bis PL e / Kat. 4 / SIL 3 
Baumustergeprüft nach EN 50156-1, 
EN 746-2, IEC 61511-1 
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Anwendungsbeispiele 

SCB 
 
 

 Überwachung der Spülzeiten von Heizkesseln. SCB 
stellt sicher, dass ein Brenner in einem bestimmten 
Zeitraum nicht gestartet werden kann 

 Bypass zur kurzzeitigen Entprellung von 
Druckwächtern im Einschaltmoment einer Anlage 

 Filterung kurzzeitiger Schwankungen von Druck,  
Volumenströmen, Temperatur o.ä. 

 
 

Für mehr Informationen folgen Sie bitte dem  
QR-Code. 
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Ersatz von veralteten pneumatischen Zeitrelais.  
 
 Das SCB sichert sowohl im Fall eines Retro-Fit als 

auch bei der Errichtung neuer Brenneranlagen 
den aktuellen Stand der Technik und so die 
Konformität zur geltenden Normung 

 Jetzt mit 230 V Versorgung in Kombination mit 
dem neuen ZPower Netzteil (siehe Seite 56) 

 
 

SCB - Ersetzt alte pneumatische Zeitrelais 
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Safety PLC mit Modbus         
Diagnoseschnittstelle 

TALOS Modbus 

NEU 2023 

TALOS  
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Die Kombination von Sicherheitsfunktionen einzelner 
Sicherheitsschaltgeräte in nur einem Gerät ermöglicht 
eine flexible und kostenoptimierte Alternative. 

 14 sichere Eingänge, 3 Ausgänge 
 6 Meldeausgänge 

 
Nun wird eine Kommunikation mit anderen 
modbusfähigen Geräten wie z.B. HMIs möglich: 

 Überwachung der Ein- und Ausgänge 
 Übertragung von Fehlermeldungen 

 
Über Modbus RTU! 

TALOS - Sichere Kleinsteuerung  

pending 
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Sicheres Feuern 

Prozesstechnik 

 Sicherheitsrelais; 3 NC/1 NO - SR3D 
 Sicherheitsrelais mit NC/NO Eingängen - SR3AD 
 Sicheres Koppelrelais / Erweiterungsmodul - SK3D 
 Sichere Zeitsteuerung; 99 s, 99 min, 99 h - SCB 
 Sichere Kleinsteuerung 990 s, 990 min, 99 h - TALOS  
 Ultra kompakte Sicherheitsrelais - MINOS SD  
 Ultra kompakte Sicherheitsrelais - MINOS SL 
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Relevante Normen - für Prozessanwendungen 

Baumustergeprüftes, zertifiziertes 
Produkt für die Prozessindustrie und 
den Maschinenbau. 

Ihr Vorteil 
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Sicherheitsrelais 

SR - Serie 
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SR-Serie - Unsere Top-Seller 

Mit den Sicherheitsschaltgeräten der SR-Serie bieten wir 
eine modulare Baureihe, die Mensch und Maschine 
schützt: 
 

 Ein- oder zweikanaliger Betrieb möglich  
 Manueller Start oder automatischer Start  
 Für Sicherheitsanwendungen bis                          

PL e / Kat. 4 / SIL 3 
 2-7 sichere Relaiskontakte 
 Status LEDs 
 Verfügbar mit  

◦ Festen Schraubklemmen 
◦ Steckbaren Schraubklemmen 
◦ Push-In Federanschluss in  
    Twin Ausführung  
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Sicherheitsrelais 

Zeitrelais SR4C / 2-Hand S2HC 
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SR4C, S2HC - Sichere Zeitsteuerung 

Sichere Zeitsteuerung SR4C, AC/DC 24V  

4 sichere Kontakte: 

 2 verzögert / 2 nicht verzögert 
 1 verzögert / 3 nicht verzögert 
 3 verzögert / 1 nicht verzögert 

 
2-Hand Relais S2HC 

 AC 24 V DC / 115 V / 230 V  
 Erfüllt zusätzlich Anforderungen nach ISO 13851 
 Schutz von Stanzen und Pressen 
  

Klemmen-Varianten: 
Feste oder steckbare Schraubklemmen 
oder Push-in Twin Federanschluss 
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Sicheres Zeitrelais 

SR4C 0-3 sec 

NEU 2023 
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SR4C 0-3 sec - Sicheres Zeitrelais 

Brandneu - SR4C mit kurzen Zeiten: 

 Einstellbare Zeiten mit Poti zwischen  
0 und 3 Sekunden 

 
Zur Einstellung von kurzen Zeiten, z. B. 0,5 sec! 
 
Alle Varianten wie beim Standard SR4C (vgl. Seite 25) 
 
Zusätzlich Neu:  

 Individuelle Festzeiten 
- zwischen 0-1 sec, Auflösung 0,1 
- zwischen 0-30 sec, Auflösung 0,5 
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Sicherheitsrelais nach  
Aufzugsnorm EN 81-20/50 

SR3E  
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Mit dem neuen SR3E werden die Anforderungen der 
neuen Standards EN81-20:2020 und EN81-50:2020 
erfüllt. Ideal auch für die Nutzung in Lasten- und 
Personenaufzügen: 
 

 Versorgung: DC 24 V 
 3 sichere Relaiskontakte und 1 Meldekontakt 
 Ein- oder zweikanalige Ansteuerung 
 Automatischer oder überwachter manueller Start 
 Nur 22,5 mm Breite 
 Zertifiziert auch bis PL e / Kat. 4 / SIL 3 
 3 Status LEDs 

  

SR3E - Sicherheitsrelais nach EN 81-20/50 
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Antivalentes Sicherheitsrelais (NC/NO) 

SR3A/SR3AD  

Nur SR3AD 
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SR3A/SR3AD - Antivalentes Sicherheitsrelais 

SR3A/SR3AD wurde speziell für die sichere 
Überwachung der kostengünstigen und altbewährten 
Sensoren mit Öffner-Schließer Kombination (z.B. Reed-
Kontakte) entwickelt: 
 

 3 sichere Relaiskontakte (NO) und 1 Meldekontakt 
(NC) 

 SR3AD zusätzlich für die Prozessindustrie nach  
EN 746-2, EN 50156-1, IEC 61511-1 
baumustergeprüft  

 Automatischer oder überwachter, manueller Start 
 3 Status LEDs 
 Für Sicherheitsanwendungen bis       

PL e / Kat. 4 / SIL 3 
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Sichere Koppelrelais 

SD1K/SK3D/SR7D 

NEU 2022 
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Sichere Koppelrelais werden für die Kopplung          
sicherheitsgerichteter Signale an die Peripherie 
eingesetzt. Neben der galvanisch getrennten 
Kontakterweiterung und Kontaktverstärkung können 
Koppelrelais ebenfalls zur Filterung von Testpulsen von 
z.B. Sicherheitssteuerungen eingesetzt werden. 
 
SD1K: 1 sicherer Relaiskontakt, 1 Meldekontakt 
 
SK3D: 3 sichere Relaiskontakte, 1 Meldekontakt 
 
SR7D: 7 sichere Relaiskontakte, 4 Meldekontakte, 
          2 Halbleiter-Meldeausgänge 
  

SD1K/SK3D/SR7D - Sichere Koppelrelais 

UL: SK3D and SR7D 
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Koppelrelais kosteneffizient 

SK5C, ZSCoupling, SK3C 
 

NEU 2023 
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SK5C, ZSCoupling - Sichere Koppelrelais  

SK5C: 
 Unsere neuen kosteneffizienten Sicherheits-

Koppelrelais / Erweiterungsmodule SK5C, SK3C 
 3-5 sichere Relaiskontakte 

 
 
ZSCoupling: 

 Zwangsgeführte Relaiskontakte nach EN 61810-3. 
 3 NO / 1NC-Kontakte für maximale Flexibilität. 
 Hohe Schaltleistung von 8 A / 250 VAC. 
 Geeignet für Sicherheitsanwendungen  

bis PL c / SIL  1. 
 LED-Anzeige des Schaltzustandes. 
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Edelstahl RFID Sicherheitsschalter  

ZCode-LRE 



www.zander-aachen.de 
info@zander-aachen.de 

- 37 - 

Der neue manipulationssichere RFID Edelstahl-
Sicherheitsschalter ist besonders für die Lebensmittel-, 
die pharmazeutische- und petrochemische Industrie 
sowie für Verpackungsanlagen geeignet: 

 
 Hoch spezifiziertes Edelstahlgehäuse (316) mit 

hoher Oberflächengüte ohne Spalte mit minimalen 
Ecken und Kanten 

 Max. Manipulationssicherheit nach ISO 14119, 
Bauart 4, hohe Codierung 

 Reihenschaltung möglich 
 IP67/69K, bis zu +105°C Umgebungstemperatur 

ZCode-LRE - Edelstahl Sicherheitsschalter  
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RFID Sicherheitsschalter 
ZCode-PR/-LR/-JR/-KR 
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Die ZCode-PR, -LR, -JR und -KR RFID Sicherheitsschalter 
zeichnen sich durch ein hochspezifiziertes, vergossenes 
Kunststoffgehäuse aus:  

 
 Max. Manipulationssicherheit nach ISO 14119 
 Reihenschaltung möglich 
 IP67/69K, bis zu +80°C Umgebungstemperatur 
 PL e nach EN ISO 13849-1 
 TÜV Rhld. und UL zertifiziert (nur ZCode-PR/-LR) 

 
Verfügbare Versionen: 

 Master- oder Unicode 
 Verschiedene Gehäusedesigns 
 Verbindung mit M12 Anschluss oder 5 m Kabel 
 Auf Wunsch individuell vorkonfektioniert 

ZCode-PR/-LR/-JR - RFID Sicherheitsschalter 
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Sichere & codierte Edelstahlsensoren 

TCE/CCE/CCEF/MCF/MC/MZE 
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Die RFID Sicherheitssensoren sind vollständig staub- und 
wassergeschützt und verfügen über ein 
Edelstahlgehäuse: 

 Hoch spezifiziertes Edelstahlgehäuse (316) mit 
hoher Oberflächengüte ohne Spalte mit minimalen 
Ecken und Kanten 

 Reihenschaltung möglich 
 IP67/69K, bis zu +105°C  
 PL e nach EN ISO 13849-1 
 CIP & SIP Reinigung 
 ISO 14119 

Vorhandene Versionen: 
 ZCode-MZ(E): Prozessverriegelung 
 ZCode-TCE/CCE/CCEF/MCF/MC: 
    Berührungslose Schalter 

ZCode - Sichere, codierte Edelstahlsensoren 
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Sichere Seilzugschalter 

ZL-Serie 
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ZL-Serie - Sichere Seilzugschalter 

Zur Absicherung ausgedehnter Anlagen und Maschinen 
(z.B. Förderbänder): 

 
 E-Stopp Taste kann zusätzlich installiert werden 
 Bis zu 100 m Seillänge 
 Zertifiziert nach EC 60947, 

ISO 13850, ISO 13849-1 
 Breites Portfolio an Zubehör 

(auch in Edelstahl verfügbar) 
 
Verfügbare Varianten: 

 ZLM bis 50 m Seillänge 
 ZLS bis 80 m Seillänge 
 ZLSE, ZLMS Edelstahl-Varianten  

bis 100 m Seillänge 



- 44 - 

Not-Halt Schalter 

ZStop 
 

NEU 2022 
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ZStop sind Not-Halt Schalter, die an Maschinen, 
Anlagen oder Abschnitten von Förderanlagen installiert 
werden. 

 
 In Kombination mit jeder zweikanaligen 

Sicherheitsüberwachungssteuerung können diese 
Schalter als Not-Halt Schalter bis Kategorie 4 / PLe 
EN ISO 13849-1 genutzt werden 

 Durch IP69K Schutzklasse sind die Not-Halt 
Schalter ideal für die Prozess- und 
Lebensmittelindustrie geeignet 

 4 verschiedene Varianten in Kunststoff- und 
Edelstahlgehäusen verfügbar 

ZStop - Not-Halt-Schalter 
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Coming Soon 

SAFETY 
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Coming Soon 

Sicherheitsrelais 

MINOS 65 
 

MINOS 65 
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MINOS 65 - Sicherheitsrelais 

Safety Relay mit der Schutzart IP65 zur Anwendung   
außerhalb des Schaltschrankes. 
 
Anwendung z.B. bei: 
 

 Anlagen im Logistikbereich, bei denen große 
Distanzen von Sensorik zu Logik und zurück zur 
Aktorik überbrückt werden müssen  

 
 Mobilen Applikationen wie z.B. mobile 

Hebebühnen, bei denen die Elektronik rauen 
Umgebungsbedingungen ausgesetzt wird  

 
Safety Relais mit IP65 Schutzart ermöglicht eine sichere 
Überwachung direkt am Ort des Geschehens. 
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Sichere Brennersteuerung 

TALOS PYRO 
 

Coming Soon 
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TALOS PYRO - Sichere Brennersteuerung 

Funktion:  
Eine sichere Brennersteuerung für einen kontrollierten 
Start sowie eine Abschaltung eines Brenners: 

 Spannungsversorgung: 230V AC 
 9 (sichere)+3 digitale Melde-Eingänge (24V DC) 
 1 sicherer digitaler Eingang (230V AC) 
 5 (sichere)+8 Relais-Melde-Ausgänge 

(potentialfreie Kontakte) 
 Integrierter Ionisationseingang zur 

Flammenerkennung und -Überwachung 
 Status– und Systemüberwachung über Display, 

NFC und Modbus RTU 
 Konfigurier– und parametrierbare Abläufe, Timer, 

und Eingänge 
 Erfüllt alle neuen Normen und Standards 
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Kompaktes Koppelrelais 

ZCoupling 
 

NEU 2022 
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ZCoupling - Kompaktes Koppelrelais 

Kompaktes Koppelrelais mit zwei Wechslerkontakten für 
den Einsatz zur galvanischen Trennung von Signalen, 
Leistungsanpassung und Signalaufbereitung. 
 

 Zwei Wechslerkontakte mit je bis zu 8 A, 250 V AC 
 Kompakte Bauform - 17,5 mm Breite 
 Signalisierung des Schaltzustandes via Front-LED 
 Für Tragschiene 35 mm (EN 60715 TH35)  



- 54 - 

Gleichrichtermodul 

ZRectifier 

NEU 2022 
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ZRectifier - Gleichrichtermodul 

Das ZRectifier besteht aus einem hochwertigen 
Schnittstellenbaustein in einer kompakten Ausführung für 
die 35 mm-DIN-Schiene und wird zur Gleichrichtung 
von Spannungen bis zu AC 250 V eingesetzt.  

 
• Kompakter Aufbau 
• Ersetzt die Klemmleiste 
• Geschlossene Module mit Berührungs- und 
   Staubschutz 
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Netzteil 
ZPower  

NEU 2022 
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ZPower - Netzteil 

Das kompakte ZPower für eine stabile Stromversorgung.  
 

 Montierbar an einer DIN Schiene  
 Kompaktes Design 
 Galvanisch getrennte SELV/PELV/ES1  

Ausgangsspannung 
 Stromversorgung 1-Phase, 24 V, 3.8 A, 90 W 
 Elektronisch geschützt gegen Nulllast, Überlast und 

Kurzschluss 
 Geeignet für jede Art von Last (induktiv und 

kapazitiv) 
 
Zum Beispiel verwendbar als Stromversorgung in 
Verbindung mit unserer sicheren Zeitsteuerung SCB. 
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3D-Druck 

Gehäuse nach Maß 

Schalttafelgehäuse 

nach IEC 61554 

144x144 mm 

NEU 2023 
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Gehäuse nach Maß - 3D-Druck 

Mit unserem wachsenden Bereich im 3D-Druck 
entwickeln und fertigen wir innovative und individuelle 
Lösungen.  
 

 FDM-basiertes Druckverfahren 
 Maßgeschneiderte, individuelle Gehäuse 
 Gehäuse auf Basis der DIN-Schalttafelgehäuse 
 Gehäuse für Elektronik und Elektronikprodukte 
 EMV-Schutz und Hoch-Temperaturbeständigkeit 

 
Mit unseren 3D-Druck Experten entwickeln wir 
kontinuierlich neue Lösungen sowohl für eigene 
Produkte als auch für kundenspezifische Anfragen.  
Erleben Sie die Zukunft des 3D-Drucks - kontaktieren Sie 
uns jetzt für Ihr individuelles Angebot!  
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3D-Druck 

Lösungen nach Maß 

Adapter, Schalter 

und Speicherkarten 

NEU 2023 
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Lösungen nach Maß - 3D Druck 

Bei uns kommt der 3D-Druck nicht nur bei der Fertigung 
von Gehäusen zum Einsatz, sondern ist auch integraler 
Bestandteil unserer Fertigungsprozesse und Produkte.  
 

 Einsatz sowohl für bewährte Produkte als auch für 
Neuentwicklungen, z.B. Schaltergehäuse, 
Prüfadapter.  

 Funktionale und praktikable Lösungen nach Maß.  
  

 
Elektronik und Mechanik werden zusammen entwickelt 
und realisiert.  
Gerne unterstützen wir auch Sie bei Ihren Lösungen 
nach Maß.  
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Präzises Schalten 

Mikroschalter 
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ZANDER Mikroschalter werden dort genutzt, wo 
Maschinenpositionen identifiziert werden müssen und 
hohe Schaltleistungen benötigt werden. 
 
Typische Anwendungen sind Positionssensoren, 
Endlagenschalter, Nockenschalter, Türkontaktschalter 
usw. 
 
Die Typen unterscheiden sich hinsichtlich: 

 Geometrien 
 Betätiger 
 Stecker 
 Betätigungskräfte 
 IP-Schutzklassen 

Mikroschalter - Präzises Schalten  
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Welt der Automation 

ZANDER High-Speed-SPS 
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Field Programmable Gate Array 
 Programmierung in Hardware  
 > 200.000 Logik Gatter  

Die Vorteile 
 Zykluszeit- und Jitter frei  
 Keine sequentielle  

Verarbeitung  
 100% reproduzierbare 

Schaltpunkte für  
unterschiedliche Maschinen-
geschwindigkeiten 

 100% Parallelverarbeitung 
 Wiederholt programmierbar  

FPGA - das Herz der ZX Serie 
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High-Speed-SPS 

ZX09 / ZX09A 
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Funktion 
 Mikro SPS für kleine bis mittelgroße Anlagen 
 Beliebig viele konfigurierbare Timer  
 Einfach programmierbar mit EX_PRESS 5  

Varianten 
 ZX09: 10 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge  
 ZX09A: zusätzlich 1 analoger Eingang  
               1x RS485 Schnittstelle, 1 SSI Schnittstelle 

Vorteile 
 Kosteneffiziente vernetzbare High-Speed Lösung 

ohne Zykluszeit  
 Reaktionszeit:  < 3 µs digitaler Eingang  

               < 5 µs analoger Eingang 
 Integrierbar in vorhandene Netzwerke; 

programmierbar im Netzwerk 

ZX09 / ZX09A - High-Speed-SPS 
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High-Speed Analogeingang-SPS 

ZX09D / ZX09E  
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Funktion 
 Spez. für die Erfassung von schnellen Analogwerten 
 2 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge 
 Einfach programmierbar mit EX_PRESS 5 

Varianten 
 ZX09D: 4 digitale + 2 analoge Eingänge  (0..10 V)  
 ZX09E: 4 digitale + 2 analoge Eingänge (4..20 mA)  

Vorteile  
 Kosteffiziente analoge High-Speed Lösung ohne 

Zykluszeit. Mit SSI , RS-485 und ZanderLink High-
Speed Netzwerk 

 Reaktionszeit:  < 3 µs digitaler Eingang  
      < 5 µs analoger Eingang 

ZX09D / ZX09E - High-Speed-SPS 



- 70 - 

High-Speed-SPS 

ZX20 Produktgruppe 
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ZX20 - High-Speed-SPS 

Funktion 
 Mikro SPS für kleine bis mittelgroße Anlagen 
 Einfach programmierbar mit EX_PRESS 5  
 Max. Verarbeitungszeit: 1 µs 

Varianten 
 ZX20T: 20 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge 
 ZX21TP: Größere Chip-Kapazität 
 ZX21TC: 2 weitere In/Out EtherCAT Anschlüsse 

Vorteile 
 Kosteneffiziente vernetzbare High-Speed Lösung, 

ohne Zykluszeit und minimaler Reaktionszeit       
(< 9 µs)  

 Integrierbar in vorhandene Netzwerke 
 Innerhalb eines Netzwerks programmierbar  
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Highspeed SPS mit Analogsignalen 

ZX21TPA / ZX21TCA 

NEU 2022 
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Funktion 
 Kompakte SPS für kleine bis mittelgroße Anlagen 
 Einfach programmierbar mit EX_PRESS 5  
 Verarbeitungszeit: < 20 ns 

Varianten 
 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge, 2+2 

analoge Eingänge (V/mA), 4 analoge Ausgänge  
(0-10 V), ZanderLink-Schnittstelle   

 ZX21TP: 2 weitere PROFINET-Anschlüsse 
 ZX21TC: 2 weitere In/Out EtherCAT Anschlüsse 

Vorteile 
 Multifunktionale vernetzbare High-Speed Lösung, 

ohne Zykluszeit und minimaler Reaktionszeit       
(< 10 µs) für digitale und analoge Signale  

 Integrierbar in vorhandene Netzwerke  

ZX21TPA / ZX21TCA - High-Speed-SPS 
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Kompakte Highspeed Mini SPS 

ZX08DIO / ZX06AIO 

NEU 2023 
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ZX08DIO/ 06AIO - Highspeed Mini-SPS 

Funktion 
 Klein-Modul-SPS für kleine bis mittelgroße Anlagen 
 Beliebig viele konfigurierbare Timer  
 Einfach programmierbar mit EX_PRESS 6  

Varianten 
 ZX08DIO: 8 digitale Ein– und Ausgänge, über 

ZanderLink-Schnittstelle vernetzbar 
 ZX06AIO: 6 analoge Eingänge (0-10 V / 4-20 mA), 

4 analoge Ausgänge (0-10 V), über ZanderLink-
Schnittstelle vernetzbar 

Vorteile 
 Kosteneffiziente vernetzbare High-Speed Lösung 

ohne Zykluszeit  
 Reaktionszeit:  < 3 µs digitale Signale 

               < 10 µs analoge Signale 
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Das High-Speed Netzwerk 

ZanderLink 

NEU 2022 
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ZanderLink - Das High-Speed Netzwerk 

ZanderLink 
 
 Verbindet bis zu drei zykluszeitfreie Steuerungen der 

Baureihe ZX09 in einem ultra-schnellen Netzwerk 
 Analoge und digitale Sensorsignale super schnell 

verarbeiten und vernetzen 
 Garantierte Zykluszeit im gesamten Netzwerk unter 

10 µs 
 Maximaler Jitter zwischen den Steuerungen 100 ns 
 Einfache Konfiguration über vordefinierte 

Funktionsbausteine 
 Neu 2022: Digitale und Analoge I/O Module 
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Das Programmiersystem 

EX_PRESS  
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EX_PRESS - Das Programmiersystem 

Mit Hilfe der Software EX_PRESS für Windows lassen sich 
alle ZX-Steuerungen einfach und komfortabel 
programmieren.  

 
 Funktion 

◦ Programmierung in strukturierten Text (ST)  
nach EN 61131-3 

 Vorteile 
◦ Einfach zu nutzendes komfortables Entwicklungs-

system 
◦ Vertraute Windows Oberfläche 
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High-Speed Anwendungsbeispiele 

ZX Reihe  
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ZX Reihe - High-Speed Applikationen 



- 82 - 

Industrie HMI-Soft SPS 

MVisio Produktgruppe 
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MVisio - Produktgruppe Visualisierung 

Automation in einer Hand 
 Bediengeräte MVisio sind Visualisierungs-Tools für 

den Einsatz in den Bereichen: 
Verpackungsmaschinen, Zuschneideeinrichtungen, 
Abfüllanlagen, Klebestationen, Kunststoffspritzguss-
maschinen etc. 

 Funktion 
◦ HMI SPS für kleine bis mittelgroße Systeme 
◦ 5, 7 oder 10 Zoll Display  
◦ Widerstandsfähiges Touchscreen 

 Programmierung und Visualisierung 
◦ Freie Nutzung der Software CODESYS 

 Vorteile 
◦ Kosteneffiziente HMI-Lösung 
◦ Vernetzbar mit High-Speed SPS 
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Industrie HMI-Soft SPS 

MVisio Produktgruppe 
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MVisio - Produktgruppe Visualisierung 

 
 Mensch-Maschine Schnittstelle, die als Master/Slave 

oder unabhängige SPS genutzt werden kann 
 In Zusammenarbeit mit anderen Steuerungen, z.B. 

der Zander ZX20, ermöglicht es die Visualisierung, 
Parametrierung und Steuerung von Prozessen 

 Unterschiedliche Kommunikationsprotokolle, wie 
PROFINET I/O Master, Modbus TCP/RTU Master/
Slave oder EtherNet/IP 
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Industrie HMI-Soft SPS 

MVisio Pro 5 
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MVisio Pro 5 - Industrie HMI-Soft SPS 

Display 
 Diagonale: 5 Zoll,16:9, 800 x 480, IP66 
 Touchscreen Technologie: kapazitiv 
 Display backlight: TFT color / LED 

Maße 
 136 x 107 x 52 mm  

Prozessor 
 ARM Cortex A8, 1 GHz  

Kommunikation 
 PROFINET (Controller/Master)   
 EtherNet/IP (Scanner/Master) 
 Modbus TCP/RTU (Master/Slave) 
 CANopen (Master)  
 OPC UA 
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Industrie HMI-Soft SPS 

MVisio Pro 7  
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MVisio Pro 7 - Industrie HMI-Soft SPS 

Display 
 Diagonale: 7 Zoll,16:9, 800 x 480, IP66 
 Touchscreen Technologie: kapazitiv 
 Display backlight: TFT color / LED 

Maße 
 187 x 147 x 47 mm  

Prozessor 
 ARM Cortex A9, dual-core 800 MHz  

Kommunikation 
 PROFINET (Controller/Master)   
 EtherNet/IP (Scanner/Master) 
 Modbus TCP/RTU (Master/Slave)  
 CANopen (Master)  
 OPC UA 
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Industrie HMI-Soft SPS 

MVisio Lite 7 
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MVisio Lite 7 - Industrie HMI-Soft SPS 

Display 
 Diagonale: 7 Zoll,16:9, 800 x 480, IP66 
 Touchscreen Technologie: resistiv 
 Display backlight: TFT color / LED 

Maße 
 187 x 147 x 29 mm  

Prozessor 
 ARM Cortex A9, dual-core 800 MHz  

Kommunikation 
 PROFINET (Controller/Master)   
 EtherNet/IP (Scanner/Master) 
 Modbus TCP/RTU (Master/Slave)  
 CANopen (Master)  
 OPC UA 
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Multifunktionales Plug-In I/O-Modul 

MVisio I/O-Module  
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Funktion 
 Aufsteckbares I/O-Modul erweitert HMI MVisio  und 

MVisio Pro zur vollwertigen SPS (nicht verwendbar 
mit MVisio Lite)  

Eingänge und Ausgänge 
 20 digitale Eingänge 
 12 digitale Ausgänge 
 Encoder, Frequenz- und Counter Input 
 Bis zu 8 analoge Eingänge 
 4 analoge Ausgänge 
 Pt100 und Thermoelemente Eingänge 

Vorteile 
 Einfache Installation durch Plug-In 
 Transformiert MVisio in eine multifunktionale, 

unabhängige HMI SPS 

MVisio - I/O-Module für HMI‘s 
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Das Cloud Gateway 

MVisio HMI mit OPC UA 
 Optimale Integration in bestehende Systeme 

 
 

 Standardisierter Zugriff auf Maschinen und 
Geräte 

 Konnektivität im gesamten 
Produktionsprozess 

 
 Plattformunabhängige Erweiterung 
 Einfache Konfiguration 

 
 

 Sicherheit durch Verschlüsselung, 
Authentifizierung und Benutzerkontrolle 
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MVisio HMI - das Cloud-Gateway 

 Prozessdaten beobachten 
und analysieren 

 Keine zusätzliche Hardware 
notwendig 

 Vollständige Historie Ihrer 
Anlagen 

 Serverpark in Deutschland 
 Individuelle Konfiguration 

von Dashboards, Alarmen 
und Reports 

 Zustandsüberwachung und 
Langzeit-Analysen 

 Smart Data, weniger 
Datenmüll 

 



- 96 - 

Möglichkeiten  
 Autorisierter Fernzugriff auf 

Systeme 
 Wartung über VPN- 

Verbindung 
 Einfache Nutzung über  

ausgewählte Webbrowser 
Vorteile 

 Kosten- und Zeitersparnis 
 Produktkompetenz am Gerät 
 Keine Störungen im Betriebsablauf 

Fernwartung über das 

MVisio HMI 
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MVisio HMI - Webbrowser Dashboard  

Individuelle Konfiguration 

Alarmmanagement 

Produktionshistorie 

Fehlerhistorie 

Prozessdatenhistorie 
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ZANDER - Leistungsportfolio 

Engineering 
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Leistungsportfolio - Engineering  

Unser Portfolio zeichnet sich durch folgende Bereiche 
aus:  

 Erstellung von Automatisierungskonzepten  
 Beratung bei der Komponentenauswahl  
 Individuelle Software-Programmerstellung für Ihre 

Safety-und Automatisierungslösung  
 Unterstützung bei normativen Anforderungen  
 Unterstützung und Realisierung beim Retrofit/

Redesign Ihrer besehenden Anlage(n)  
 Digitalisierung der Mensch-/Maschine Schnittstelle 

mithilfe modernster HMI Lösungen  
 Customized Komponenten Entwicklung und auch 

Fertigung  
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Individuelle Lösungen 

Software Services 
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Entwicklung individueller Automatisierungssoftware in 
Strukturiertem Text (ST): 

 Wir entwickeln Softwarelösungen für Ihre 
individuelle Anwendung der ZANDER   
ZX High-Speed SPS 

 
 
 
Entwicklung Ihrer individuellen Safety Lösung: 

 Angepasste und zertifizierte Safety Lösung  
 Individuelle Safety-Konfiguration via  

Speicherkarte 

Software Services - Individuelle Lösungen  
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Für den Mittelstand 

Industrie 4.0  
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Wir optimieren die Kommunikationsstruktur Ihrer 
Maschinen und Prozesse. 
Dabei machen wir die Vernetzung von der untersten 
Prozessebene bis zum Leitrechner möglich.  
Der Fokus liegt dabei auf der Mensch-Maschine 
Interaktion. 
 
Wir erreichen die Optimierung z.B. durch: 

 Visualisierung eines digitalen Prozesszwillings  
 Automatisierung und Flexibilisierung der 

Schnittstelle Operator/Bediener in Verbindung mit 
unseren Bedienersteuerungen (HMI)   

Industrie 4.0 - für den Mittelstand  
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Applikationsbeispiele 

Retrofit & Entwicklung 
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In Kooperation mit den Betreibern haben wir die  
bestehende, automatisierte Deckelzuführung des 
Süßwarenproduzenten Zentis optimiert. 
 
Zusammen mit dem Kunden wurden die folgenden 
Vorteile erarbeitet:  

 Höhere Trennschärfe und Echtzeitverarbeitung 
durch High-Speed Steuerung ZX20  

 Schnelle Diagnose und Error-Meldungen über 
Prozessvisualisierung mithilfe des HMI MVisio 7 

 Wesentliche Hardware-Einsparung durch Software 
Parametrierung über HMI MVisio  

 Ermöglichung von Zugriffsrechten 
 Einsparung von Hardware 

Retrofit - Deckelzuführung bei Zentis 
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Förderbandrollen in der Textilindustrie 

Retrofit 
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Retrofit - Die Zander-Lösung 

Drehgeberdaten 

Fördergeschwindigkeit 

Drehzahlen 

 HMI MVisio 7 Pro 
 Aufnehmen der 

ZX09A-Daten 
 Berechnen der 

Drehzahlen 
 Parametrierung der 

Walzendurchmesser 
 Ansteuern der 

Motoren 

 Zandersteuerung 
ZX09A 

 Aufnehmen der SSI-
Drehgeberdaten 

 Berechnen der Förder
-geschwindigkeit 
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Regelungssystem für Industrie-
Klimaanlagen 

Engineering 

 Steuer- und Regelungssystem 
mit Visualisierung 

 Fernwartung 
 Temperatur- und 

Feuchtigkeitsregelung 
 16 kombinierbare 

Regelungsarten 
 PID-Regler 
 Trendanzeige für 

Inbetriebnahme und 
Überwachung 

 Sprachumstellung 
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Engineering - Die Kompaktlösung 

 HMI MVisio 5 Pro + MVisio      
I/O-Modul 

 Hohe Kommunikations-
fähigkeit ermöglicht 
Fernwartung und 
Geräteanbindung 

 OPC UA- und Modbus-fähig 
 Visualisierungsmanager 

ermöglicht flexible 
Visualisierung 

 Vielseitiges Software-Tool 
CoDeSys ermöglicht die 
Erfüllung individueller 
Kundenwünsche 
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Steuerungsaufgabe in einem Walzwerk 
für die Stahlindustrie 

Engineering 

 Motoransteuerung für ein 
Walzwerk 

 Manuelle Steuerung der 
Anlage mit mehreren ZX20T 

 Steuerungen in Schaltschrank 
integriert 

 Ansteuern mehrerer 
Hochleistungsumrichter 

 Aufnahme von 
Materialeigenschaften durch 
Sensoren und anschließende 
Datenverarbeitung 
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Engineering - Sortiersystem Pharma. Produkte 
 

ZX09A: Schnelle 
Sortierung 

MVisio HMI Pro 7“: 
Parametrierung 

 Sortiersystem mit 
Visualisierung 

 Analoge 
Füllstandssensoren 

 Schnelle 
Sortieraufgaben in 
ZX09A 

 Parametrierung in 
MVisio HMI 7 Pro 

 Füllstandskontrolle in 3 
verschiedenen 
Messmodi 
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 Generierung kurzer 
Ausgangspulse 

 Anstiegs-/Abfallzeit der 
Ausgangstreiber von  
3,5 µs 

 Resultierende 
minimale Pulsbreite 
von 7 µs 

 Programmierbare 
Timer Schaltzeitpunkte 
in 125 ns Schritten 

 Dauerhafte 
Ausgangsfrequenz von 
25 kHz 

Generierung kurzer Schaltpulse 

Retrofit 
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Engineering - Teilesortierung an Förderband 

 Drehgeber und 
Sensoren an 
Förderband 

 Drehgeberdaten über 
SSI-Schnittstelle 

 Exakte 
Positionsbestimmung 
von Teilen auf 
Förderband 

 6 Sensorstationen an 
Förderband 

 Schnelle Aussortierung 
verschiedenster Teile 

 

robodev.com | 13.01.2021 | Sortieren am Förderband 
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Verpackungsstraße 

High-Speed Applikation 

 Encoder an Förderband 
 Positionsbestimmung über SSI-Schnittstelle 
 Genaue Positionsbestimmung von Verpackungen auf 

Förderband 
 Schnelle Bestückung der Kartons möglich 
 Aussortierung über Zuordnung der Teile zu Schleusen 

Michael KR | 13.01.2021 | CC BY-SA 4.0 
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Coming Soon 
 

Automation 
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High-Speed Basis-SPS-Modul 

ZX1FLEX 

Coming 2024 
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ZX1FLEX - High-Speed Basis-SPS-Modul 
 

Funktion 
 Die Erfassung und Verarbeitung von digitalen und 

analogen Signalen 
 Echtzeitfähige Kommunikation über ZanderLink 
 TSN und OPC UA - Server Funktionalitäten 
 Basis-Modul mit leichter I/O-Erweiterung über 

ZanderLink 
Vorteile  

 Highspeed SPS ohne Zykluszeit mit digitalen und 
analogen I/Os 

 Kommunikation OPC UA, PROFINET und Modbus 
 4x ZanderLink für mehr Konnektivität 

Reaktionszeiten  
 <10 µs für analoge und digitale Signale 

NEU  
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High-Speed Basis-SPS-Modul 

ZX1FLEX 

Coming Soon 
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Die ZX1FLEX stellt das ideale Basis-Modul für eine 
vernetzte Applikation dar. Neben einer optimalen 
Konnektivität bietet die ZX1FLEX auch die Funktionen 
eines sicheren Webservers zur Programmierung, 
Konfigurierung und Überwachung.  

 
 Programmierung der Steuerung über den 

Webserver 
 Konfiguration der Steuerung sowie des OPC UA-

Servers 
 Überwachung des Status und der Funktion der 

Steuerung 

ZX1FLEX - High-Speed Basis-SPS-Modul 
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Monitoring via Modbus RTU 

MVisio Mon 4 

Coming Soon 
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 Kompaktes 4,3 Zoll Display mit einer Auflösung von 

480 x 272 
 Resistiver Touchdisplay zur Anzeigensteuerung 
 Freie Gestaltung der Visualisierungen, angepasst 

an Ihre Bedürfnisse 
 Integrierte Modbus RTU Master-Funktionen 
 Darstellung von Daten und Prozessvariablen 
 Idealer Monitor für TALOS Modbus,  

ZX-Steuerungen und vielem mehr 
 Einfache Montage am Schaltschrank 

MVisio Mon 4 - Monitoring via Modbus RTU 
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Event Based Kamera 

MVision 
 

Coming Soon 
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Die neue Form der 
Hochgeschwindigkeitsbildverarbeitung – Die Vision Cam 
EB 

 
 Die intelligente superschnelle Bildverarbeitung 
 Erfassen und verarbeiten Sie Veränderungen und 

Events in neuen Geschwindigkeiten 
 Die Bildverarbeitung für komplexe, schnelle und 

sogar kurzlebige Prozesse 
 Jitterfreie Highspeed-Prozesssteuerung durch die 

SPS der ZX Reihe, schnelle und eventorientierte 
Bildverarbeitung mit der intelligenten Event Based 
Kamera  

 

MVision - Event Based Kamera 
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Region D-A-CH & NL 

Vertriebspartner 
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Vertriebspartner - Region D-A-CH & NL 

Deutschland: 
 H. Seidel GmbH - www.seidel-gmbh.de   

 straschu Elektro-Vertriebs-GmbH - www.straschu.de  

 Straschu Rostock Elektro-Vertriebs GmbH - www.straschu-ev.de 

 rolf weigel GmbH & Co. KG - www.rolf-weigel.straschu.de  

 Meyer Industrie-Electronic GmbH - www.meyle.de 

 Projektpartner Bayern: Edgar Huemer - e.huemer@zander-aachen.de 
 

Österreich: 
 E.S.Elektronik GmbH - www.ese.at  
 

Schweiz: 
 Mattle Industrie-Produkte AG - www.mattle-ag.ch 
 

Niederlande: 
 Vierpool BV - www.vierpool.nl 
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Notizen 
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H. ZANDER GmbH & Co. KG 
Am Gut Wolf 15 
52070 Aachen 

Germany 
 

+49 241 910 501-0 
info@zander-aachen.de 

 
www.zander-aachen.de 


