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Bestimmungsge-
mäßer Gebrauch 

Die Karten dienen der Leistungsverstärkung der Ausgänge an 
den Steuerungen EPR16, EPR16S. Die Steuerungen EPC16 haben 
bereits intern Leistungstransistorausgänge und können daher 
nur mit der Relaiskarte EPR16-RE ausgerüstet werden.  

Das Relaiskarte EPR16-RE 

Die Zusatzkarte EPR16-RE besitzt 16 digitale Relaisaus-
gänge für die Geräte EPR16, EPR16S und EPC16. Der 
Watch-Dog-Ausgang steht ebenfalls als potentialfreier 
Relais-Kontakt zur Verfügung. Alle Relaiskontakte sind mit 
250V-Varistoren schutzbeschaltet.  
Es sind zwei Kontaktblöcke mit jeweils einem gemeinsa-
men Anschluss vorhanden, und zwar Ausgang 1..8 mit 
Watch-Dog sowie Ausgang 9..16. Beide Blöcke sind galva-
nisch getrennt und können daher mit unterschiedlichen 
Spannungen betrieben werden. 
 
Leistungs-Optokopplerkarte EPR16-OK 

Die Zusatzkarte EPR16-OK besitzt 16 elektronische 
Leistungsschaltausgänge für die Geräte EPR16 und 
EPR16S. Der Watch-Dog-Ausgang steht ebenfalls als 
0,5A-Transistorausgang zur Verfügung. Alle Ausgänge sind 
durch die im EPR16(S) befindlichen Optokoppler galva-
nisch getrennt, dauerkurzschlussfest und übertemperatur-
geschützt. Es sind ein bzw. zwei Kontaktblöcke mit jeweils 
einem gemeinsamen Anschluss vorhanden, und zwar 
Ausgang 1..8 mit Watch-Dog sowie Ausgang 9..16. 
Jeder der kurzschlussfesten Transistor-Schaltausgänge 
schaltet einen maximalen Dauerstrom von 0,5A. Im Kurz-
schluss- oder Übertemperaturfall wird der Ausgang solange 
abgeschaltet, wie der Überlastbetrieb anhält. Die Wieder-
einschaltung erfolgt automatisch nach Unterschreiten der 
Überlast. An die Anschlüsse +U und 0V wird die externe 
Gleichspannung DC 10-30V angelegt. Die Last liegt zwi-
schen Ausgang (A1..A16) und 0V.  

Merkmale 

Nichtbeachtung der o. g. Hinweise führt zum Verlust der Gewährleistung. 

 • Das Öffnen des Gerätes, jegliche Manipulationen am 
Gerät und das Umgehen von Sicherheitseinrichtungen 
sind unzulässig. 

• Alle relevanten Sicherheitsvorschriften und Normen sind 
zu beachten. 

• Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann Tod, 
schwere Verletzungen und hohe Sachschäden verur-
sachen. 

Sicherheits-
hinweise 

• Die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes darf nur 
durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. 

• Bei der Installation des Gerätes sind die länderspezifi-
schen Vorschriften zu beachten. 

• Der elektrische Anschluss des Gerätes darf nur in span-
nungsfreiem Zustand durchgeführt werden. 

• Die Verdrahtung des Gerätes muss den Anweisungen 
dieser Benutzerinformation entsprechen. 

Montage Die Karte wird einfach auf den OUTPUT-Stecker des 
EPR16/EPC16/EPR16S gesteckt und mit den beiliegenden 
Schrauben an den dafür vorgesehenen Stehbolzen befes-
tigt. Die Spannungsversorgung der Relais erfolgt aus dem 
EPR/EPC. Auf korrekten Sitz der steckbaren Schrauban-
schlussklemme ist zu achten. Angeschlossene Induktivitä-
ten wie Magnetventile, Kleinschütze etc. müssen schutzbe-
schaltet sein (RC-Glied oder Varistor). 

 
Klemme Signal EPR16-RE Signal EPR16-OK 
 
01 Watch-Dog Watch-Dog 
02 Ausgang 1 Ausgang 1 
03 Ausgang 2 Ausgang 2 
04 Ausgang 3 Ausgang 3 
05 Ausgang 4 Ausgang 4 
06 Ausgang 5 Ausgang 5 
07 Ausgang 6 Ausgang 6 
08 Ausgang 7 Ausgang 7 
09 Ausgang 8 Ausgang 8 
10 Gem. Anschl 1..8 +U (Eingang) 
11 Ausgang 9 0V (zu +U) 
12 Ausgang 10 Ausgang 9 
13 Ausgang 11 Ausgang 10 
14 Ausgang 12 Ausgang 11 
15 Ausgang 13 Ausgang 12 
16 Ausgang 14 Ausgang 13 
17 Ausgang 15 Ausgang 14 
18 Ausgang 16 Ausgang 15 
19 Gem. Anschl 9..16 Ausgang 16 
20 Gem. Anschl 9..16 +U (Eingang) 
21     0V (zu +U) 
 
Die Signale +U und 0V beider Anschlussklemmen sind intern 
durchverbunden. 

0V

+U
10, 20 

1..9, 12..19 

11, 21 

Transistorausgänge EPR16-OK 

Installation Die Ausgänge an den Schraubanschlussklemmen gemäß 
nebenstehender Tabelle anschließen. Angeschlossene 
Induktivitäten wie Magnetventile, Kleinschütze etc. müssen 
schutzbeschaltet sein (RC-Glied oder Varistor). 
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Techn. Daten 

Maßzeichnung 

Bestell-Nr. Best.-Nr.  585450 EPR16-RE für EPR16(S), EPC16 
Best.-Nr.  585455 EPR16-OK für EPR16(S) 

Zusätzliche Einbautiefe 36 mm auf EPR
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zusätzliche Einbautiefe 36mm 

Ausgänge  16 Schließer 
Watch-Dog-Ausgang  1 Schließer 
Temperaturbereich  0 - +600  
Gewicht  ca. 200g 
 
EPR16-RE: 
2 Kontaktblöcke mit je einem gemeinsamen Anschluss 
Schaltleistung  AC 250V, 3A; DC 24V, 3A 
max. Summenstrom je Block   8A 
Isolationsspannung Spule/Kontakt 2,5kV 
 
EPR16-OK: 
16 Transistor-Ausgänge  
Watch-Dog-Ausgang  1 Transistor-Ausgang 
2 Kontaktblöcke mit je einem gemeinsamen Anschluss 
Schaltleistung  DC 10-30V geglättet, 0,5A  
Restwelligkeit   < 5% 
Dauerkurzschlussfest 
Übertemperaturabschaltung 


