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Bestimmungsge-
mäßer Gebrauch 

Das frei programmierbare Programmschaltwerk EPR16S verbin-
det die technischen Vorteile einer speicherprogrammierbaren 
Steuerung mit einem Maximum an Bedienungsfreundlichkeit. Ein 
leistungsfähiges 16-Bit-CMOS-Prozessorsystem garantiert hohe 
Leistungsreserven auch bei umfangreichen Aufgabenstellungen. 

EPR16S: SPS und Bedienerterminal in einem Gerät - ohne Pro-
grammierkenntnisse schnell und flexibel einsetzbar 

Merkmale • Neueingabe, Löschen und Dokumentation der Schaltzu-
stände der Ausgänge / Eingänge 

• 20 komplette Programme über Tastatur abrufbar 
• Kopieren von Programmteilen oder ganzer Programme 
• Beliebige Programmsprünge  
• Bei Verwendung der internen Zeitbasis jede beliebige 

Schrittzeit zwischen 1ms und 99,9 min möglich 
• 16 Ausgänge, 8 Eingänge, Eingang für externen Takt 

und Rücksetzeingang 
• Umschaltbare Klartextanzeige im laufenden Betrieb, z.B. 

zur Schritt- oder Geschwindigkeitsanzeige. 
• Serielle Schnittstelle zur Datenübertragung zu PC/SPS 
• Berücksichtigung frei wählbarer Umrechnungsfaktoren, 

so dass eine unmittelbare Anzeige z.B. in mm, Grad, 
Inch erfolgen kann. 

• Einfache Programmänderungen über Tastatur, auch 
während des Ablaufes 

• Ausgabe laufender Prozessdaten wie Maschinenstellung 
oder Geschwindigkeit über die serielle Schnittstelle 

Robust, kompakt, störsicher und zuverlässig 
Das EPR16S ist in ein kompaktes, allseitig geschirmtes 
Schalttafeleinbaugehäuse mit schmutzunempfindlicher und 
spritzwassergeschützter Druckpunkt-Folientastatur integ-
riert. Zahlreiche softwaretechnische Sicherheitsmaßnahmen 
sind ebenso selbstverständlich wie ein Watch-Dog-
Ausgang. 

Umfangreiche unterstützende PC-Software 
Mit EPRPRO für Windows bieten wir zusätzlich eine äu-
ßerst leistungsfähige PC-Software zur Programmierung mit 
grafischer Unterstützung inklusive Programmausdruck, 
Dokumentation, Programmierung der Klartextanzeige sowie 
Datenübertragung auf Diskette/Festplatte an. 

Unsere Erfahrung - Ihr Nutzen 
Ob Zuführeinrichtung, Verpackungsmaschine, Lackieranla-
ge, Bäckereimaschine, Drehautomat, Abfülleinrichtung, 
Prüfeinrichtung, Reinigungsmaschine, Etikettiermaschine, 
Textilmaschine, Fertigungsautomat - mit EPR16S steuern 
Sie intelligenter, schneller, flexibler, sicherer und bedie-
nungsfreundlicher. 

Funktion 

 • Die Verdrahtung des Gerätes muss den Anweisungen 
dieser Benutzerinformation entsprechen. 

• Die Person, die das Gerät programmiert, muss vor 
elektrostatischer Aufladung geschützt sein. 

• Das Öffnen des Gerätes und jegliche Manipulationen am 
Gerät sind unzulässig. 

• Alle relevanten Sicherheitsvorschriften und Normen sind 
zu beachten. 

• Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann Tod, 
schwere Verletzungen und hohe Sachschäden 
verursachen. 

• Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und 
bewahren Sie diese sorgfältig auf. Stellen Sie sicher, 
dass die Bedienungsanleitung bei Montage-, 
Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten jederzeit zur 
Verfügung steht 

Sicherheits-
hinweise 

• Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal 
installiert und in Betrieb genommen werden,  

− welches mit dem fachgerechten Umgang elektrischer 
Maschinenausrüstung vertraut ist,   

− welches mit den geltenden Vorschriften zur 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut ist,    

− und welches die Betriebsanleitung und das 
Systemhandbuch gelesen und verstanden hat. 

• Durch falschen Anschluss oder nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauch kann die sichere 
Funktion des Gerätes während des Maschinenbetriebes 
nicht mehr gewährleistet werden. Dies kann zu tödlichen 
Verletzungen führen. 

• Bei der Installation des Gerätes sind die 
länderspezifischen Vorschriften zu beachten. 

• Der elektrische Anschluss des Gerätes darf nur in 
spannungsfreiem Zustand durchgeführt werden. 

Anwendungen 
- Komplexe Zeitablaufsteuerungen, auch in Abhängigkeit 
von Eingangssignalen, z.B. zur Steuerung von Werkzeug-
maschinen, Bäckereimaschinen, Galvanikanlagen, Reifen-
produktionsmaschinen, Farbspritzanlagen, Reinigungsau-
tomaten, Waschstraßen, Holzverarbeitungsmaschinen etc. 
- Winkel-, Weg-, Zählsteuerungen sowie extern synchroni-
sierte Ablaufsteuerungen bei Verwendung des externen 
Takteingangs, z.B. an Zuführeinrichtungen, Wickelmaschi-
nen, Ablängautomaten, Fertigungsautomaten, Verpa-
ckungsmaschinen etc. 

Einfachste Programmierung und Bedienung 
Die Programmierung ist durch Klartextdialogführung sehr 
einfach und innerhalb kürzester Zeit erlernbar. 9 Tasten 
ohne komplizierte Doppelbelegungsfunktionen reichen zur 
Programmeingabe auch komplexer Problemstellungen aus. 
Es sind weder externe Programmiergeräte noch die Kennt-
nis einer Programmiersprache erforderlich. Die Schaltzu-
stände der Ausgänge und Eingangsverknüpfungen werden 
durch einfache Übertragung des Ablaufdiagramms in die 
Steuerung eingegeben. 

Anwendung 
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Installation 
Betriebsspannung: AC 230V/115V 
Netzfrequenz AC: 50-60Hz 
Restwelligkeit DC: < 5% 
Leistungsaufnahme: ca. 14VA  
Temperaturbereich: 0 - +400C  
Schutzart: IP65 frontseitig  
Gewicht: ca. 1300g  
Einbaulage: beliebig 

Ausgänge 
16 Transistorausgänge 
10-60VDC, 100mA, plusschaltend  
galvanisch über Optokoppler getrennt 
Steckanschluss rückseitig 37-pol. SUB-D 

Eingänge 
8 Eingänge 
Schrittfreigabe/logische Verknüpfung 
1 Rücksetzeingang 
2 Takteingänge (Phasendiskriminator) 
jeweils DC10-30V, galvanisch getrennt 

Winkel-/Weggeberanschluss 
Inkrement. Phasendiskriminatoreingang  
Drehrichtungserkennung 
galvanisch getrennt  
integrierte Stromversorgung: DC12V, 250mA 
Eingangsspannung: DC 10-30V  
Eingangsfrequenz: max. 2000Hz 

Anzeige 
12-stellige LED-Punktmatrix rot 
alle ASCII-Zeichen, Sonderzeichen  
Symbolhöhe 5,08 mm 
3 Helligkeitsstufen einstellbar 
bis ca. 5m lesbar 
laufende Anzeige wahlweise: 
- Schritt 
- progr. Längeneinheiten 
- Maschinengeschwindigkeit  
- Restlaufzeit 
- Programmnummer  
- Schaltzustand Ausgänge 
- Schaltzustand Eingänge 
  

Prozessorsystem 
16-Bit-CMOS Mikrocontroller 
8MHz Systemtakt, 16MHz Clock 
32KB EPROM / 128KB RAM   
batteriegepuffert, nullspannungssicher 

Tastatur 
integrierte Folientastatur mit Druckpunkt, 9 Tasten, IP65 

Serielle Schnittstelle 
V24, RS232-Pegel, 300-9600 Baud 
8 Datenbit, 1 Stopbit 

Programmierung 
integrierte Programmiereinheit 
Eingabe im Klartextdialog über Tastatur oder über PC  
Textanzeige freiprogrammierbar (mit EPRPRO)  
Freigabe wahlweise durch externen Schlüsselschalter 
beliebig viele Schaltbereiche ohne Geschwindigkeitsver-
lust 
komfortable Eingabefunktionen für: 
- Neueingabe Ausgangsschaltbereiche 
- Änderungen Ausgangsschaltbereiche 
- Dokumentation Ausgangsschaltbereiche 
- Löschen Ausgangsschaltbereiche 
- Neueingabe Eingangsverknüpfung 
- Änderungen Eingangsverknüpfung 
- Dokumentation Eingangsverknüpfung 
- Löschen Eingangsverknüpfung 
- Löschen Gesamtprogramm 
- Programmwahl 
- Programm(segment) kopieren 
- Programmsprünge 
- Schrittzeit 
- Schrittzahl 
- Korrektur im laufenden Betrieb 
- Installation 
- Umrechnungsfaktor 
- Kommunikation über serielle Schnittstelle 

Selbstüberwachung 
Watch-Dog mit Schaltausgang 
Speichercheck 
Übertragungscheck serielle Schnittstelle  

Mechanischer Aufbau 
abgeschirmtes Kunststoffgehäuse nach  
DIN 144x144mm 
frontseitig Folientastatur IP65 auf  Aluminiumträgerplatte 
Anschlüsse rückseitig über Steckverbinder) 

 

Zubehör 
EPR16-RE: Steckbare Karte mit 16 
Relaisausgängen je AC 3A/250V 
 
EPR16-OK: Steckbare Karte mit 16 kurz- 
schlussfesten Transistorausgängen je  
DC 10-30V / 0,5A 
 
 
EPRPRO für Windows: 
PC-Programm zur Programmierung,  
 Datenübertragung, 
 Texterstellung, Dokumentation 

Programme einfach erstellen, dokumen-
tieren, simulieren, sichern...  
Mit EPRPRO für Windows, der PC-
Software für alle Nockenschaltwerke der 
Baureihe EPR/EPC. 

Best.-Nr.  585420 EPR16S, 230V AC 
Best.-Nr.  585421 EPR16S, 115V AC 
Best.-Nr.  585450 EPR16-RE Relais- Ausgangskarte 
Best.-Nr.  585455 EPR16-OK Optokoppler-Ausgangskarte 
Best.-Nr.  585716 EPRPRO für Windows XP, Win7 32Bit 

Maßzeichnung 

Bestell-Nr. 

Vollständige Gerätebeschreibung im Anwenderhandbuch 

136

129 109

144

144


