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Bestimmungsge-
mäßer Gebrauch 

Der EPS-WG ist ein inkrementaler Drehgeber in mechanisch 
robuster Ausführung, besonders geeignet in Verbindung mit 
unseren speicherprogrammierbaren Programmschaltwerken 
EPRS.  

Merkmale 

Nichtbeachtung der o. g. Hinweise führt zum Verlust der Gewährleistung. 

• Gegentakt-Ausgänge 
• Ausgänge unbedingt kurzschlussfest und verpolsicher 
• Direkter Anschluss an EPR16S, EPR48S 
• 2 Taktsignale, 1 Nullsignal 
• Mechanisch hoch belastbar 

 • Das Öffnen des Gerätes, jegliche Manipulationen am 
Gerät und das Umgehen von Sicherheitseinrichtungen 
sind unzulässig. 

• Alle relevanten Sicherheitsvorschriften und Normen sind 
zu beachten. 

• Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann Tod, 
schwere Verletzungen und hohe Sachschäden verur-
sachen. 

Sicherheits-
hinweise 

• Die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes darf nur 
durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. 

• Bei der Installation des Gerätes sind die länderspezifi-
schen Vorschriften zu beachten. 

• Der elektrische Anschluss des Gerätes darf nur in span-
nungsfreiem Zustand durchgeführt werden. 

• Die Verdrahtung des Gerätes muss den Anweisungen 
dieser Benutzerinformation entsprechen. 

Installation 

Montage 

Als Ausgangssignal stehen zwei um 900 phasenverschobe-
ne Taktsignale sowie ein Nullsignal zur Verfügung. Aus den 
phasenverschobenen Taktsignalen erfolgt die Drehrich-
tungserkennung, das Nullsignal dient als Referenzpunkt, 
der nach jeder  vollen Umdrehung die Steuerung mit dem 
Drehgeber synchronisiert. Standardmäßig werden die 
Drehgeber mit 180 Impulsen/Umdrehung geliefert. 
Durch die Impulsverdopplung in unseren speicherprogram-
mierbaren Steuergeräten erreicht man somit eine Auflö-
sung von 10. Andere Impulszahlen sind auf Anfrage liefer-
bar. 
Die Code-Scheibe wird optoelektronisch berührungslos und 
verschleißfrei abgetastet. Alle Ausgangssignale sind unbe-
dingt kurzschlussfest und verpolsicher. Jeder Anschluss 
kann an jedes Potential der Versorgungsspannung gelegt 
werden, ohne dass ein Bauteil zerstört wird. Die Gegen-
taktausgangsstufe der einzelnen Kanäle erlaubt ein Schal-
ten der Last zur Versorgungsspannung oder nach 0V. 

Die Montage erfolgt mit 3 Schrauben M4 an der Frontseite 
des Drehgebers. Die Welle über eine geeignete Membran-
kupplung anschließen (siehe Zubehör). 
Schäden am Produkt können durch Folgendes verursacht 
werden: 
• Elektrostatische Entladung bei Berühren der Elektronik 
• Zu starke Kräfte an der Welle 
• Schläge und Stöße 
• Chemische Flüssigkeiten 
• Extreme Temperaturen 
• Starke Vibration und Erschütterung 

Die Drehgeber sind mit axialem oder radialem Steckan-
schluss lieferbar. Passende geschirmte Verbindungskabel 
mit beidseitigen Steckanschlüssen erhalten Sie von ZAN-
DER in  verschiedenen Längen (siehe Bestell-Nr.). 

Funktion Aufgrund der kugelgelagerten Welle und des robusten 
mechanischen Aufbaus ist der Drehgeber auch für hohe 
Drehzahlen geeignet. Passende Verbindungskabel oder 
Kupplungen sind ebenfalls verfügbar. 

 
Pin 12pol Pin 25pol    
EPS-WG EPRS Signal Kabelfarbe 
 
3 15 Null (0) weiß 
5 2 Takt1 (A) gelb 
8 20 Takt2 (B) rosa 
10 1,14 0V blau 
12 13,25 +10..30V rot 
 Gehäuse Schirm  
   
     
 
Steckerbelegung EPS-WG 
 
Die Kabelfarbe bezieht sich auf die von uns gelieferten Verlänge-
rungskabel. Der Schirm ist einseitig geerdet. 

Impulsdiagramm 
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Techn. Daten Betriebsspannung  DC 10-30V 
Stromaufnahme ohne Last   120mA 
Ausgänge   20mA, kurzschlussfest 
Vibration  100m/s2 (100Hz sinusförmig) 
Impulsfrequenz  max. 20kHz 
zul. Drehzahl  6000 U/min 
zul. Beschleunigung   2000m/s2 
Schutzart   IP65 
Anschluss  Steckverbinder IP54 
Temperatur   0 - 550C 
Gewicht  ca. 300g 

Maßzeichnung 

Bestell-Nr. 585490 EPS-WG2 180 Impulse/U, 360 oder 500 auf Anfrage 
585497 Kabel 5m EPS-WG2 mit Stecker 
585498 weiterer Meter Kabel 
585470 Kupplung WGK, 32mm lang 

Kabelstecker   

50.0

25
.0

EPS-WG2 (Stecker axial)   

ø3
6f

8
ø 1

0f
6

13±1

19±1

ø5
8

1

54 21

10

35°
48

0

120°
(3x)

8 tief
M4 (3x)



  

Benutzerinformation  

H. ZANDER H. ZANDER H. ZANDER H. ZANDER  GmbH & Co. KG � Am Gut Wolf 15 � 52070 Aachen � Germany 
Tel +49 (0)241 9105010 � Fax +49 (0)241 91050138 � info@zander-aachen.de � www.zander-aachen.de 3 

Inkrementaler  Drehgeber EPS -WG 

E11 
 

E61-166-00 

Zubehör Flexible Membrankupplung WGK  

Drehsteife Hochpräzisionskupplung mit nahezu unbegrenzter 
Lebenserwartung und hervorragenden kinematischen Eigen-
schaften. Sie schützen die ZANDER-Drehgeber sicher gegen 
unerwünschte Radial� und Axiallasten.  

 

WGK kann bis zu 25000 U/min eingesetzt werden und 
überdauert eine nahezu unbegrenzte Zahl an Verlage-
rungslastspielen.  

Maßzeichnung 

Abmessung  L = 32,1mm, L1 = 10,0mm 
Bohrungen  B1/B2 = 10mm 
Massenträgheitsmoment  80kgm2 x10�7 
Stoßmoment  5,6Nm 
Max. Wellenverlagerung  winkelig (angular) +/-30;  
  radial +/- 0,2mm;  
  axial +/- 0,2mm 
Gewicht  52g 

Techn. Daten 

Merkmale 


