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spannungsfreiem Zustand durchgeführt werden. 

 Die Verdrahtung des Gerätes muss den Anweisungen 
dieser Benutzerinformation entsprechen. 

 Das Öffnen des Gerätes und jegliche Manipulationen am 
Gerät sind unzulässig. 

 Alle relevanten Sicherheitsvorschriften und Normen sind 
zu beachten. 

 Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann Tod, 
schwere Verletzungen und hohe Sachschäden 
verursachen. 

 Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und 
bewahren Sie diese sorgfältig auf. Stellen Sie sicher, 
dass die Bedienungsanleitung bei Montage-, 
Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten jederzeit zur 
Verfügung steht 

Bestimmungsge-
mäßer Gebrauch 

Das programmierbare Digitalzeitrelais ENS90 verbindet moderne 
Industrieelektronik mit robustem mechanischen Aufbau. Durch 
Verwendung einer dicht abschließenden Frontplatte mit inte-
grierter Folientastatur ist das Gerät frontseitig sowohl gegen 
Verschmutzung als auch gegen Spritzwasser vollständig ge-
schützt. ENS90 ist daher ideal für den Einsatz an Bäckereimaschi-
nen, Werkzeugmaschinen, Fertigungsautomaten etc. geeignet. 
Alle Funktionen und Zeitbereiche sind einfach programmierbar, 
so dass ein Gerät nahezu sämtliche Einsatzfälle abdeckt. 

Merkmale 

Sicherheits-
hinweise  Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal 

installiert und in Betrieb genommen werden,  

 welches mit dem fachgerechten Umgang elektrischer 
Maschinenausrüstung vertraut ist,   

 welches mit den geltenden Vorschriften zur 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut ist,    

 und welches diese Betriebsanleitung gelesen und 
verstanden hat. 

 Durch falschen Anschluss oder nicht bestimmungs-
gemäßen Gebrauch kann die sichere Funktion des 
Gerätes während des Maschinenbetriebes nicht mehr 
gewährleistet werden. Dies kann zu tödlichen 
Verletzungen führen. 

 Bei der Installation des Gerätes sind die 
länderspezifischen Vorschriften zu beachten. 

 Der elektrische Anschluss des Gerätes darf nur in 

Der Zeitablauf beginnt mit dem programmierten Zeitwert 
und endet bei Null (Zielkontakt). Anhalten, Rücksetzen 
sowie das Einstellen neuer Startwerte während des Zeitab-
laufs ist möglich.  

Durch Betätigen der Rücksetztaste  oder des RÜCKSETZ-
Eingangs (2-3) wird das Zeitrelais in jedem Betriebszustand 
auf den programmierten Vorwahlwert gesetzt.  

Der Zeitablauf beginnt mit Anlegen des Startsignals (1-3) 
und kann durch diesen Eingang beliebig oft unterbrochen 
werden.  

Das Rücksetzsignal hat Priorität gegenüber dem Startsig-
nal. Der START-Eingang 1-3 kann durch eine Drahtbrücke 
geschlossen werden. In diesem Fall beginnt der Zeitablauf 
unmittelbar mit Anlegen der Netzspannung.  

Der Sofortkontakt 23-24 schaltet mit Anlegen des Startsig-
nals, der Zielkontakt 15-16-18 nach Zeitablauf. 

Ein geschlossener Relaiskontakt 15-18 wird durch die 
untere LED ‘‘Zielkontakt’’ angezeigt.  

Während des Zeitablaufs kann durch Drücken der Spei-
chertaste der Vorwahlwert angezeigt werden 

Nichtbeachtung der o. g. Hinweise führt zum Verlust der 
Gewährleistung. 

 Schutz frontseitig IP65  

 Einfache Zeiteinstellung durch integrierte Folientastatur  

 6 programmierbare Zeitbereiche von 0,01 s - 99,9 h  

 Alle gängigen Funktionen programmierbar 

 Integrierte Geberversorgung  

 13 mm LED-Anzeige 

Funktion 

Speichertaste: Anzeige der Zeitvorwahl ohne 
Beeinflussung des Zeitablaufes bzw. der 
Schaltfunktion. 

Reset-Taste: Abbruch und Rücksetzen auf 
Zeitvorwahl 

Tastaturfunktion während des Zeitablaufes 
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Elektrischer  
Anschluss 
 
 

Der Anschluss erfolgt über eine steckbare Schraub-
anschlussklemme. Zwischen den Anschlüssen 3 und 4 
steht zur Versorgung externer elektronischer Schalter eine 
stabilisierte Spannungsversorgung von DC 12 V / 60 mA 
zur Verfügung. 

RÜCKSETZ- und START-Eingang haben eine interne 
Störimpulsunterdrückung (50 ms) und sind galvanisch über 
Optokoppler getrennt. Sie werden durch potentialfreie 
Kontakte oder elektronische Initiatoren aktiviert.  

 

 A1-A2 sind Betriebsspannungsanschlüsse für AC 230 V 
oder DC 24 V 

 Bei Einsatz DC 24 V ist ein Steuertrafo nach EN 61558-2
-6 oder ein Netzteil mit galvanischer Trennung zum Netz 
vorzuschalten. 

 Externe Absicherung der Kontakte (6 A träge oder 8 A 
flink) vorsehen. 

 Der Leitungsquerschnitt darf 2,5 mm2 nicht überschrei-
ten. 

 Sollte das Gerät nach Inbetriebnahme keine Funktion 
zeigen, so ist es ungeöffnet an den Hersteller zurückzu-
senden. Bei Öffnen des Gerätes entfällt der Gewährleis-
tungsanspruch. 

A1:  Spannungsversorgung (+24 V bei DC) 

A2 : Spannungsversorgung (0 V bei DC) 

1: Starteingang 

2:  Reset (Rücksetzen auf 0 oder Vorwahl) 

3: +12 Hilfsspannungsausgang 

4:  0 V Hilfsspannungsausgang 

15-16-18: Zielkontakt 

23-24: Sofortkontakt  

Montage ENS90 wird in einen Schalttafelausschnitt 72x72 mm  
eingesetzt und rückwärtig durch zwei Halteklammern  
festgeschraubt. 

Zeitvorwahl  
 
 

schneller Vorlauf: neue Zeitvorwahl 

langsamer Rücklauf: neue Zeitvorwahl 

Speichertaste: neue Zeitvorwahl 
speichern 

Reset-Taste: Zeitvorwahl ohne 
speichern abbrechen 

Mit Druck der Tasten “schneller Vorlauf” oder “langsamer 
Rücklauf” wird das Programmieren eines neuen Vorwahl-
wertes eingeleitet. Während der Zeitvorwahl blinkt die 
obere LED ‘‘Programmierung’’. Die Zeitvorwahl kann so-
wohl in einzelnen Schritten (kurzer Betätigungsdruck) als 
auch durch automatischen Zifferndurchlauf (dauernder 
Tastendruck) erfolgen. Mit Druck der Speichertaste wird 
der neue Vorwahlwert abgespeichert, Taste “Reset” bricht 
ohne Speichern ab.  
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Programmierung   
 
 

Netzausfall-Funktion (Schalter 5) 

Schalter 5 legt fest, ob der Prozess nach einem Netzausfall 
mit dem zuletzt erreichten Wert fortgesetzt wird oder ob ein 
Neustart vom programmierten Zeitwert aus erfolgt. 

Schalter 5 Funktion bei Netzausfall 

ON Weiterlauf 

OFF Neustart vom Vorwahlwert 

Programmier-Freigabe (Schalter 6) 

Ist Schalter 6 geschlossen, ist das Programmieren neuer 
Zeitvorwahlen über die Folientastatur während des Zeitab-
laufs (d.h. solange ein START-Signal anliegt) gesperrt. Bei 
geöffnetem Schalter 6 ist die Programmierung eines neuen 
Vorwahlwertes auch während des Zeitablaufs möglich. In 
diesem Fall wird der Zeitablauf gestoppt und nach der 
neuen Zeitvorwahl mit diesem Wert fortgesetzt 

Schalter 6 Programmieren 

ON bei Zeitablauf gesperrt 

OFF bei Zeitablauf möglich 

Schaltfunktion (Schalter 7,8) 

 

Einschaltverzögerung:  

Der Zeitablauf beginnt mit Anlegen der Netzspannung und 
Schließen des START-Kontaktes. Nach Zeitablauf schalten 
die Kontakte 15-16 auf 15-18 bis zum Eintreffen eines 
Rücksetzsignals, mindestens jedoch für 200ms um. 

 

Impulsbegrenzer:  

Wie einschaltverzögert, jedoch werden die Kontakte mit 
Anlegen der Netzspannung sofort eingeschaltet (15-18) 
und schalten nach Ablauf der vorgewählten Zeit zurück auf 
15-16. 

 

Taktgeber (T1=T2):  

Das Gerät arbeitet nach Anlegen der Betriebsspannung 
und Schließen des START-Kontaktes als periodischer 
Taktgeber. Der Zyklus beginnt mit der Pausenzeit (Relais 
ausgeschaltet). Arbeitszeit und Pausenzeit sind jeweils 
gleich groß.  

 

Taktgeber (T2=200 ms):  

In diesem Betriebszustand schaltet das Ausgangsrelais 
periodisch für 200ms um. Die Gesamtzykluszeit wird durch 
den vorgewählten Zeitwert bestimmt. 

7 8 Schaltfunktion 

OFF OFF Einschaltverzögerung 

OFF ON Impulsbegrenzer 

ON OFF Taktgeber (T1=T2) 

ON ON Taktgeber (T2=200ms) 

Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich acht Wahl-
schalter, an welchen sich in beliebiger Kombination folgen-
de Betriebsarten einstellen lassen: 

Laufrichtung (Schalter 1) 

Der Zeitablauf beginnt stets mit dem Vorwahlwert und 
endet bei Null.  

Schalter 1 Zählrichtung 

ON vorwärts 

OFF rückwärts 

2 3 4 Zeitbereich 

OFF OFF OFF 0,01 - 9,99 s 

OFF OFF ON 0,01 - 9,99 s 

ON OFF OFF 0,1 - 99,9 s 

OFF ON OFF 1 - 999 s 

ON OFF ON 0,1 - 99,9 min 

OFF ON ON 1 - 999 min 

ON ON OFF 0,1 - 99,9 h 

ON ON ON 0,1 - 99,9 h 

Zeitbereich (Schalter 2,3,4) 

8 Zeitbereiche von 0,01 - 9,99 s bis 0,1 - 99,9 h können 
hier eingestellt werden 
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Das Gerät arbeitet, richtige Installation vorausgesetzt, 
wartungsfrei. 

 

Techn. Daten 

Sollte auch dies den Fehler nicht beheben, ist das Gerät  
zur Überprüfung an den Hersteller zurück zu senden. 

Das Öffnen des Gerätes ist unzulässig und führt zum 
Verlust der Gewährleistung.  

Das Gerät zeigt keine Funktion: 

 Prüfen Sie die Verdrahtung anhand der Anschlussbilder. 

 Ist das Gerät richtig programmiert (siehe Programmie-
rung) 

Was tun im  
Fehlerfall? 

Betriebsspannung DC 24 V, AC 230 V, 50-60 Hz 
Arbeitsbereich 90..110% von UN 
Leistungsaufnahme < 5 VA  
LED-Anzeige 3-stellig, 13 mm rot,  
 LED: für „Zielkontakt" und „Programmierung“ 
Schutzart IP65 frontseitig  
Interne Datenspeicherung 10 Jahre  
Ausgänge 1 Zielkontakt (Wechsler), 1 Sofortkontakt (Schließer) 
Schaltleistung je AC 250 V, 8A; DC 24 V, 3 A 
Kontaktlebensdauer mechanisch 2x107 Betätigungen 
 elektrisch 105 Schaltzyklen 
Eingänge DC 10..30 V oder ext. Kontakt 
Netzteil für Eingänge DC 12 V / 60 mA stabilisiert  
Zeitbasis quarzstabilisiert, Zeitfehler: < 0,1%  
Wiedereinschaltbereitschaft ca. 200 ms 
Zeitbereiche 6 zwischen 0,01 s und 99,9 h  
Temperaturbereich 0°C bis +50°C  
Kriech- und Luftstrecken 4 kV EN60664-1:2008; VDE0990-1 
Gewicht ca. 450 g  

Wartung 

Maßzeichnung 

Bestell-Nr. Best.-Nr.  523000 ENS90 AC 230V 
Best.-Nr.  523002 ENS90 DC 24V 
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