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 • Das Öffnen des Gerätes, jegliche Manipulationen am 
Gerät und das Umgehen von Sicherheitseinrichtungen 
sind unzulässig. 

• Alle relevanten Sicherheitsvorschriften und Normen sind 
zu beachten. 

• Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann Tod, 
schwere Verletzungen und hohe Sachschäden verur-
sachen. 

Bestimmungsge-
mäßer Gebrauch 

Das vorkonfektionierte Relais ist eine umfassende Lösung 
mit einem steckbaren Industrierelais und vier Wechslerkon-
takten . Der Sockel verfügt über Push-in-
Anschlussklemmen, die den Verdrahtungsprozess verein-
fachen. Zudem bieten die vier Wechslerkontakte eine 
flexible Möglichkeit zur Steuerung mehrerer Stromkreise. 

Merkmale • 4 Wechslerkontakte 

• Nur 31,5mm breit 

Sicherheits-
hinweise 

• Die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes darf nur 
durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. 

• Bei der Installation des Gerätes sind die länderspezifi-
schen Vorschriften zu beachten. 

• Der elektrische Anschluss des Gerätes darf nur in span-
nungsfreiem Zustand durchgeführt werden. 

• Die Verdrahtung des Gerätes muss den Anweisungen 
dieser Benutzerinformation entsprechen. 

Montage Das Gerät ist gemäß EN 60204-1 für den Einbau in Schalt-
schränken mit der Mindestschutzart IP54 vorgesehen.    
Die Montage erfolgt auf 35mm DIN-Schiene nach           
DIN EN 60715 TH35. 

Maßzeichnung 

Anwendung 

Abb. 1 Prinzipschaltbild ZCoupling C4 

Das ZCoupling C4 ist eine leistungsstarke und zuverlässige 
elektrische Schaltlösung, die für die Erweiterung, Verstär-
kung, Isolierung und Umwandlung von Signalen in ver-
schiedenen mechanischen Geräten und Prozesssteue-
rungssystemen im industriellen Bereich entwickelt wurde.  
Die Relaisspule des C4 wird über die Klemmen A1 und A2 
angesteuert, welche den Wechslerkontakt des Relais 
aktivieren. Die Klemmen 9, 10, 11 und 12 dienen als ge-
meinsame Anschlüsse (COM); die Klemmen 5, 6, 7 und 8 
als Schließer (NO); und die Klemmen 1, 2, 3 und 4 als 
Öffner (NC). 
Ein integrierter Schutzschaltkreis gewährleistet einen opti-
malen Schutz angeschlossener Sensorelemente, wie z. B. 
SPS-Ausgänge. 
Eine LED an der Oberseite des Relais zeigt den Schaltzu-
stand an. 
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Techn. Daten 

Bestell-Nr. Best.-Nr. 456032 ZCoupling C4 Eingangsspannung DC 24 V  

Best.-Nr. 456033 ZCoupling C4 Eingangsspannung AC 230 V 

Steuerspannung A1  24 VDC / 230VAC 

Zulässige Abweichung  ± 10% 

Kontaktkonfiguration  4 Wechslerkontakte 

Max. Schaltleistung  1250 VA / 150 W  

Max. ohmische Last   5A - 250VAC/30VDC  

Kontaktwerkstoff   Silberlegierung  

Kontaktwiderstand   ≤100mΩ (1A 6VDC)  

Elektrische Lebensdauer   2x10^5 Schaltzyklen (23°C, 2s ein, 1s aus, ohmsche Last)  
  1x10^5 Schaltzyklen (55°C, 1s ein, 1s aus, ohmsche Last)  

Mechanische Lebensdauer   1x10^7 Schaltzyklen  

Temperaturbereich   -40°C bis 70°C  

Luftfeuchte - Nicht kondensierend  30% bis 85%; relativ  

Stoß und Schock   Normalbetrieb  - 98 m/s² 
  Zerstörung - 980 m/s²  

Vibration   10Hz bis 55Hz, 1mm duale Amplitude  

Gewicht   ca. 107g  

Breite   31,5 mm  

Höhe   92,5  mm 

Einschaltverzögerung   max. 20 ms, bei Nennspannung 

Ausschaltverzögerung   max. 20 ms, bei Nennspannung  

Isoaltionswiderstand   1000MΩ (500VDC) m/s² 

Spannungsfestigkeit   Spule zu Kontakten - 1500VAC, 1min.; 4000V/S  
  Zwischen Kontaktsets - 1000VAC, 1min.; 2500V/S  
  Zwischen offenen Kontakten - 1000VAC, 1min.; 2500V/S  

Anzugsspannung   24V 75% der Nennsteuerspannung   
  230V 80% der Nennsteuerspannung  

Abfallspannung   24V 10% der Nennsteuerspannung   
  230V 30% der Nennsteuerspannung  

Leistungsaufnahme   24V typ. 900mW | 230V typ. 940 mW 

Spulenwiderstand   24V 630Ω ± 10% bei 23°C | 230V 18021Ω ± 10% bei 23°C  

Nennstrom Sockelkontakte   10 A  

Nennspannung Sockelkontakte  300V  
Leitungsquerschnitt   0.5 bis 1.5mm²; 20 bis 16 AWG 

Schutzart   IP20  

Einsatzhöhe  ≤ 2000 m (über NN)  

Einbauraum   Schaltschrank mit Mindestschutzart IP54  

Montage   35 mm Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35  
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