
TETHYS IP65 
 

Informationen zu Sonderkonfigurationen      
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezentrales Sicherheitsrelais und sicheres Koppelrelais 

mit zwangsgeführten Relaiskontakten und IP65 Schutzklasse 
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1 Zu diesem Dokument  
 

Dieses Dokument beschreibt die Eigenheiten von Sonderkonfigurationen und erweitert die Betriebsanleitung. 

Alle Hinweise der Betriebsanleitung gelten auch für diese Varianten uneingeschränkt, es sei denn es werden explizite 

Änderungen beschrieben. 
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2  Kundenspezifische Konfigurationen 
 

2.1 SR C 00 – Zander ZCode mit automatischem Start 
 

Sensortyp:   Zander ZCode Familie, potentialfreier berührungsloser Sensor 

Startverhalten:  Automatischer Start 

Versorgungsspannung:  24 VDC 

Flanschtypen:  X3 → M12A-8pol. 

Funktionen:  Unverändert 

 

 

M12 Buchse, A-kodiert, 5-polig 

Pinbelegung X1 – TETHYS IP65 SR – C 00 

Pin 1 A1 24 VDC Spannungsversorgung 

Pin 2 C1 Meldeausgang 24 VDC 

Pin 3 A2 0 VDC Spannungsversorgung 

Pin 4 n.c. Nicht verbunden 

Pin 5 n.c. Nicht verbunden 

 

M12 Buchse, A-kodiert, 8-polig 

Pinbelegung X3 –  TETHYS IP65 SR – C 00 

Pin 1 S12 Ansteuerung Kanal A – 24 VDC 

Pin 2 S11 24 VDC Sensorversorgung 

Pin 3 S10 0 VDC Sensorversorgung 

Pin 4 S13 Ansteuerung Kanal B – 0 VDC 

Pin 5 S10 0 VDC Sensorversorgung 

Pin 6 n.c. Nicht verbunden 

Pin 7 S11 24 VDC Sensorversorgung 

Pin 8 n.c. Nicht verbunden 

 

M12 Stecker, S-kodiert, 4-polig 

Pinbelegung X4 – TETHYS IP65 SR – C 00 

Pin 1 13 Sicherheitskontakt 1 - Highside 

Pin 2 23 Sicherheitskontakt 2 - Highside 

Pin 3 33 Sicherheitskontakt 3 - Highside 

PE PE PE 

Hinweis: An diesen Stecker muss die Lastversorgung angeschlossen werden. 

 

M12 Buchse, S-kodiert, 4-polig 

Pinbelegung X5 – TETHYS IP65 SR – C 00 

Pin 1 14 Sicherheitskontakt 1 - Lowside 

Pin 2 24 Sicherheitskontakt 2 - Lowside 

Pin 3 34 Sicherheitskontakt 3 - Lowside 

PE PE PE 

Hinweis: An diese Buchse muss die Last angeschlossen werden. 

 

https://www.zander-aachen.de/de/safety/uebersicht-sicherheitssensoren.html
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2.2 SR C 01 – Zander ZCode mit dualem Start 
 

Sensortyp:   Zander ZCode Familie, potentialfreier berührungsloser Sensor 

Startverhalten:  Dualer Start: Manueller, überwachter Start oder automatischer Start 

Versorgungsspannung:  24 VDC 

Flanschtypen:  X3 → M12A-8pol. 

Funktionen:  Unverändert 

 

 

M12 Buchse, A-kodiert, 5-polig 

Pinbelegung X1 – TETHYS IP65 SR – C 01 

Pin 1 A1 24 VDC Spannungsversorgung 

Pin 2 C1 Meldeausgang 24 VDC 

Pin 3 A2 0 VDC Spannungsversorgung 

Pin 4 S21 Manueller, überwachter Starteingang 

Pin 5 S20 Automatischer Starteingang 

 

M12 Buchse, A-kodiert, 8-polig 

Pinbelegung X3 –  TETHYS IP65 SR – C 01 

Pin 1 S12 Ansteuerung Kanal A – 24 VDC 

Pin 2 S11 24 VDC Sensorversorgung 

Pin 3 S10 0 VDC Sensorversorgung 

Pin 4 S13 Ansteuerung Kanal B – 0 VDC 

Pin 5 S10 0 VDC Sensorversorgung 

Pin 6 n.c. Nicht verbunden 

Pin 7 S11 24 VDC Sensorversorgung 

Pin 8 n.c. Nicht verbunden 

 

M12 Stecker, S-kodiert, 4-polig 

Pinbelegung X4 – TETHYS IP65 SR – C 01 

Pin 1 13 Sicherheitskontakt 1 - Highside 

Pin 2 23 Sicherheitskontakt 2 - Highside 

Pin 3 33 Sicherheitskontakt 3 - Highside 

PE PE PE 

Hinweis: An diesen Stecker muss die Lastversorgung angeschlossen werden. 

 

M12 Buchse, S-kodiert, 4-polig 

Pinbelegung X5 – TETHYS IP65 SR – C 01 

Pin 1 14 Sicherheitskontakt 1 - Lowside 

Pin 2 24 Sicherheitskontakt 2 - Lowside 

Pin 3 34 Sicherheitskontakt 3 - Lowside 

PE PE PE 

Hinweis: An diese Buchse muss die Last angeschlossen werden. 

 

https://www.zander-aachen.de/de/safety/uebersicht-sicherheitssensoren.html
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