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H. ZANDER  GmbH & Co. KG • Am Gut Wolf 15 • 52070 Aachen • Deutschland 

Tel +49 241 910501-0 • Fax +49 241 910501-38 • info@zander-aachen.de • www.zander-aachen.de Länge / Length  48,5 / 48.5 mm Breite / Width  5,15 / 5.15 mm Material / Material  PA Farbe / Color  Grau / Gray Brennbarkeitsklasse nach /                     Flammability Category as per UL94 V2 Hutschiene nach /                               DIN rail as per DIN EN 60715  35 mm Reduzierung der zulässigen Umgebungstemperatur /               Reduction of the permissible ambient temperatur 6°C 
Technische    Daten /            Technical  Data 

Mit den Distanzhaltern lassen sich Sicherheitsabstände zu elektrischen Geräten, während der Installation oder    Wartung, ohne aufwändiges Maß nehmen zu müssen sicher einhalten bzw. kontrollieren. Dazu wird der Distanz-halter einfach auf die Hutschiene zwischen den            entsprechenden Komponenten eingehängt. Definierte Abstände ab 5,15 mm können somit realisiert werden. Im Fall von zwei Zander Not-Halt-Relais der SR-Reihe (115 V / 230 V-Variante) sichern zwei Distanzhalter  so den geforderten Mindestabstand von 10 mm. Hinweis Der Einsatz der Distanzhalter kann zu Wärmestau zwischen den Geräten führen, welcher bei der        Installation zu berücksichtigen ist. Bei Not-Halt-Relais der SR-Reihe von Zander (z.B.  SK3D, SR2C, SR3C, SR3D, …) reduziert sich so beim Einsatz der Distanz-halter die maximal zulässige Umgebungstemperatur um 6°C (vgl. Betriebsanleitung der entsprechenden Not-Halt-Relais von Zander, z.B. SR3D: 55 °C auf 49°C).  The safety distance can be adhered between electrical devices during the installation or maintance with the   spacers without time-consuming taking of measurements.  Thereto the spacer can be hooked easily on the DIN rail between the appropriate components. Defined distances from 5.15 mm can be realized. In case of two Zander Emergency-Stop-Relays of the SR series (e.g. 115 V / 230 V-variant) two spacer ensure the required safety distance of 10 mm.  Notice The use of spacer can result in heat accumulation between the devices, which has to be taken into     account for the installation. For Zander Emergency-Stop-Relays of the SR-series (such as SK3D, SR2C, SR3C, SR3D, …) the maximum permissible ambient            temperature will be reduced about 6°C (look up the appropriate operating instructions of the Emergency-Stop-Relays of Zander, e.g. SR3D: 55°C to 49°C).  
Bestimmungs-gemäßer       Gebrauch /  Correct Use 

Abb. 1 Prinzipbild zweier Not-Halt-Relais SR3D mit           
           Distanzhaltern (nicht maßstabsgetreu) 
Fig. 1 Principle depiction of two safety relays SR3D with   
          Spacers (not to scale) 

Best.-Nr. / Order No. Best.-Nr.   472596  Distanzhalter Schaltschrank, VPE = 12 St. Order No.  472596  Spacer Electric Cabinet, PU = 12 pcs. 
Abb. 2 Distanzhalter in 3 verschiedenen Ansichten   
            (nicht maßstabsgetreu) 
Fig. 2   Spacer from 3 different views (not to scale) 


